
医用铅屏风 山东宏兴防护 本溪铅屏风

产品名称 医用铅屏风 山东宏兴防护 本溪铅屏风

公司名称 山东宏兴射线防护工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南长清区经十西路

联系电话 15863188555 15863188555

产品详情

主要材料：304#不锈钢，亚光板，优质钢骨架，本溪铅屏风，以ψ表示，特种密度板， 铅板。
2.进口先进操作控制系统，开关启动具备三种操作装置： 遥控器操纵控制； 电动控制箱按钮控制；
停电时手动开关； 3.配备门机连锁装置，防辐射铅板有效的防止误照事故发生。
4.具有电气、机械、红外线三种保护装置，确保使用安全性。
5.配备电子电离辐射标志牌、孕妇警示牌及电子工作指示灯。

项目工作说明书 大家看 手动平开门系列，医用铅屏风，防辐射铅板作为工作人员的进出口，具备防护功
能是主要的，退火要用酸性液体进行酸洗，防辐射铅板由于防护门比重比较大，防辐射铅板合页安装容
易变形，防辐射铅板所以，防辐射铅板手动单开门采用顶针式门铰

防护窗系列：

防护窗系列：防护窗品种齐全，有平开式、推拉式、百叶窗式，具有防护效果可靠、使用灵活、透气性
好、透光率高、造型美观、豪华大方，适用于CT机、ECT、模拟定位机、碎石机、X光机等放射机房的
射线防护。铅玻璃：透光率高、抗辐射性强、化学性稳定、表面硬度大、使用寿命长。

公司防辐射材料价格低 、 质量好 、 现货供应 、 发货快、 服务周到 、 大量批发 、厂家规格齐全 、 可定
做。公司以其卓越的品质，先进的性能，可靠的质量，优质的服务将是您的选择。公司以保护人类生命
和健康为宗旨，遵循现代企业经营管理的理念，持续进行技术革新和新产品开发。 公司郑重承诺：
1.我公司生产销售的铅板，公司负责全面质量跟踪，为您排除后顾之忧。
2.如产品有质量问题，公司负责退换货处理，直到客户满意为止。

铅屏风当射线的能力医用铅屏风



山东宏兴-公司主营铅板（医用铅板、防辐射铅板、X光室防护铅板 铅皮、）铅玻璃  防护门、射线防护
门、防辐射钡砂、铅锭、CT、X光室防辐射铅门、铅房、铅屏风、铅衣、铅眼镜等一系列防辐射产品生
产厂家，主要用于医院防护，工业探伤。

      生产销售电话：158-6318-8555   0531-83135200  高经理

      货物有问题退换货物电话：155-6258-6188   张经理

      微信：894552667  山东辐射防护工程公司

      QQ:894552667     759435493  

      公司网址：www.qianbanw.com   山东宏兴射线防护工程有限公司

防护设备技术要求

1、智能电动防护门                                                            

A、闭门速度：100-600 mm/s                                                      

B、开门速度：200-600 mm/s                                                      

C、开门时间：0.5 s-49.5 s可调整，每调1为0.5 s

D、手动开闭门力≤50N                                                          

E、电源：AC90V-264V，50/60HZ         

F、电子控制器：采用双晶片微电脑处理器（台湾进口）                                

G、电机：DC直流电机（台湾进口贺多龙品牌）                                        

H、环境：-20C-500C，湿度30-85H（不结露，不结水）                                

I、防护门表面材质为不锈钢201磨砂正材，ct室铅屏风，含天轨，地轨及不锈钢装饰罩壳。

做好产品包装工作，保障产品最终质量

零缺点的生产过程，一百分的优质产品

团结、拼搏、务实、

山东宏兴射线防护工程有限公司全体员工期待您的光临

山东宏兴- 铅房是以铅制成的一种射线防护装置，有固定式、组合式、活动式等多种款式供选择;铅房具



有防护效果可靠，使用灵活，透气性好，透光率高，不锈钢铅屏风，造型美观，豪华大方等特点；主要
适用于CT 机，ECT，DSA，模拟定位机，碎石机，X光机等放射机房的射线防护，能有效防护X、γ
射线和中子射线等。

铅房制作工艺（一）焊接工艺：

1、 铅房焊接质量的好坏直接影响装配质量，因此在构件安装时，要严格控制焊接处的间隙，错边等误
差，经安装装配后的焊接节点须经专人检查合格后才能交焊工施焊。

2、焊接前的准备工作

（1）铅房装配好的焊接节点专人检查后交于焊工施焊；

（2）铅房检查焊接位置的脚手搭设是否安全可靠；

（3）铅房清理焊接坡口区，将经烘焙的焊条用保温筒带至现场焊接地点。

公司坚持以;科技求发展的企业宗旨，以求生存的方针，促成了金开事业、专业防护的企业荣誉。随着我
国现代化经济和设备的飞速发展，公司积极发挥自身优势，致力于科技创新，建厂数十年来公司在几代
技术人员下先后为数千家和工厂制作设计制作辐射防护类工程全部取得用户好评和达标验收。

医用铅屏风-山东宏兴防护(在线咨询)-本溪铅屏风由山东宏兴射线防护工程有限公司提供。山东宏兴射线
防护工程有限公司（www.qianbanw.com）是从事“铅板,复合防护板,铅门,铅玻璃,防辐射涂料,铅砖,防辐射
门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：刘经理。同时本公司（www.lcan.com.cn）还是从事射线防护铅屏风，防辐射铅屏风，防射线铅
屏风的厂家，欢迎来电咨询。
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