
电力线夹 山东海虹 架空电力线夹

产品名称 电力线夹 山东海虹 架空电力线夹

公司名称 山东海虹电力器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省曲阜市陵城镇迎宾大道北工业西路西

联系电话  15763782989

产品详情

有关预铰式电力线夹构造及优势介绍

  预纹式电力线夹是将光缆挂在电力线路杆塔上的连接金具。预绞式悬垂线夹的应用能够减少光缆在悬
架点上的静态数据应力，辅助工具光缆的避震，抑止风速震动的日常动态应力对光缆具有维护功效。整
套的预式垂线夹构成包含内绞丝外绞丝、悬架头和硫化橡胶加块、U型环铝套壳地脚螺栓、螺帽、闭口
销等配套设施联接金具

1、內外螺旋式预攻线的组成具有维护光须的功效，能够使光缆的应力遍布匀称，无集中地，电力线夹价
格，能够提升光缆安裝点的刚度，并具备优良的维护功效光须的特性。

2、电力线夹工装夹具具备较强的抓地力，能够做到电缆额定值抗张强庭的10
%，而且具备较强的日常动态应力承担能。

3、內部和外界螺旋式预线的组成使线夹与电缆具备很大的触碰总面积，并装有软性橡胶线夹以提高自减
振并减少磨。

4、具备抗电晕放电作用，电力线夹，抗电晕放电环能够大大的改进高处光缆和预绞合的静电场情况，减
少输出功率耗损，减少因电对电缆电浸蚀，进而增加电缆的使用期。

5、应用高品质的铝合金型材原材料能够改进工装夹具的物理性能和抗腐蚀，并大大的增加使用期。

电力线夹材料特点

电力线夹材料特点



1、电力线夹橡胶夹具：由优质橡胶及铝合型板加强件组成，具有耐化学、抗臭氧侵蚀、耐气候、抗老化
性能，以及极端高低温度性能、较高的强度和弹性，可以承受压力能较小的压缩变形。

2、电力线夹金属护套：采用优质高强度铝合金铸造材质，该铝合金化学性能稳定，抗大气腐蚀性能好，
并具有良好的机械性能。

3、电力线夹U型环、直角挂环、螺栓、螺母、垫圈：热镀锌电力标准件。

4、电力线夹内外护线条：悬垂线夹护线条具有较强的弹性和韧性，铝合金电力线夹，与普通刚性较强的
硬铝护线条相比，又具有很好的抗老化性能和防松动性，因而可长期安全使用。

电力线夹产品介绍：

又名：悬垂金具串，单联悬垂金具，双联悬垂金具

电力线夹材质：铝合金丝，架空电力线夹，铝合金套壳，三元乙丙橡胶

电力线夹组成：内绞丝、外绞丝、橡胶夹块、套壳、真角挂环、U型挂环、螺栓、螺母等。

我公司生产销售的铸铁类提包式悬垂线夹电力线夹特点：

1）铸铁类，强度好，连接好。

2）表面镀锌，耐腐蚀。

3）适用范围广。

电力线夹使用条件：仰角≤25°角的杆塔上。

电力线夹强度：线夹破断强度100KN。

电力线夹-山东海虹-架空电力线夹由山东海虹电力器材有限公司提供。山东海虹电力器材有限公司（ww
w.haihongjituan.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精
益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山东海虹和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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