
浙江窑炉风机厂 科尔福风机 窑炉风机

产品名称 浙江窑炉风机厂 科尔福风机 窑炉风机

公司名称 淄博科尔福风机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市周村区南郊工业园

联系电话  13181930777

产品详情

淄博科尔福风机有限公司位于山东省淄博市周村南郊镇。主营隧道风机、不锈钢风机、防腐风机，东倚
博莱高速，西临济青高速，难靠309国道，北傍胶济铁路，交通方便，通讯发达。公司生产的除尘风机，
煤气加压风机，不锈钢风机，对旋风机已通过lSO9001质量体系认证。所生产的风机共70多个系列，800
多种规格。产品种类齐全，浙江窑炉风机厂，应用于冶金、金属、矿山、核工业的通风，以及用于锅炉
、车间、粮食加工、纺织工业、隧道通风、化铁炉强制送风。畅销全国29个省、市、自治区，矿用风机
出口5个国家，深受广大用户的欢迎。本公司技术力量雄厚，制造设备精良，测试手段完善。

窑炉风机的主要作用是排除炉膛内产生的烟气，让窑炉有足够的氧气从而得到良好充分的燃烧。风机在
运转过程中或多或少都会产生一定的噪音，常见的噪声控制措施如下：

一、噪声源的控制：选择低噪声的窑炉风机

二、传播途径的控制

1、隔振装置：降低结构噪声的传播

2、隔声装置：降低直达噪声

3、吸声装置：提高吸声量、降低混响声

      淄博科尔福风机有限公司位于山东省淄博市周村南郊镇。主营隧道风机、不锈钢风机、防腐风
机，窑炉风机，东倚博莱高速，西临济青高速，难靠309国道，北傍胶济铁路，交通方便，通讯发达。公



司系原机械工业部风机生产定点厂，原冶金工业部矿山节能推广站矿用节能风机主体生产厂。

窑炉风机节能省电的秘方

1、建议使用者，尽量减小管网阻力，合理选择管道规范和设备方位，装设进口集流器。

2、建议窑炉风机使用者应当合理的操控风筒与叶片顶部的径向空位值。

3、合理选择窑炉风机的类型与材质，不让风机在低效区工作，如果环境是恶劣的，建议使用不锈钢或者
是玻璃钢系列的窑炉风机。

4、如单独使用的窑炉风机，风机叶轮有必要配适宜的电机，否则会构成大马拉小车的表象。

      淄博科尔福风机有限公司位于山东省淄博市周村南郊镇。主营隧道风机、不锈钢风机、防腐风
机，东倚博莱高速，西临济青高速，难靠309国道，浙江窑炉高温引风机厂家，北傍胶济铁路，交通方便
，通讯发达。公司系原机械工业部风机生产定点厂，原冶金工业部矿山节能推广站矿用节能风机主体生
产厂。

窑炉用高温风机在启动前，工作人员要佩戴防护用品，保持窑炉用高温风机室内卫生及设备清洁卫生，
浙江窑炉耐高温风机，与此同时也应该做好通风工作。

1、完全打开进气调节阀，出气调节阀以及旁通管；

2、检查窑炉风机安全防护附件是否完好，空气滤清器需干净。

3、检查配管联接部位螺丝是否松动，检查机油液位是否在油视镜中心线上，管路阀门全部必须打开，空
载启动。

4、用手转动窑炉风机皮带轮，检查皮带是否松弛，齿轮箱内是否有异声，如有必须检查维修。

5、检查窑炉用高温风机电源控制柜电源控制状态，确认启动模式（变频启动或Y-△启动）。

浙江窑炉风机厂-科尔福风机-窑炉风机由淄博科尔福风机有限公司提供。浙江窑炉风机厂-科尔福风机-窑
炉风机是淄博科尔福风机有限公司（www.keffj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨
打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：安经理。
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