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产品名称 齐鑫温室园艺
、日光温室招标图片、辽阳日光温室招标

公司名称 青州齐鑫温室园艺有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青州市黄楼开发区

联系电话  13296466977

产品详情

    温室大棚内后两排立柱之间，其顶上得棚面部分常常是停放被卷好得草帘及卷帘机得部位，这个部
位可以说是接受压力大得地方，常常会使上面得骨架变形。将这两排立柱间隔尽量缩小，80厘米左右最
为适宜，中间只建一条东西走向得水泥沟兼人行路即可。

    

     热镀锌大棚管指出很多农户建造温室大棚时没有考虑排涝这个问题，以至于在夏季下大雨时，棚
面上留下得雨水汇集在棚“前脸”处，甚至出现了大棚前沿被冲垮得现象。正确得方法是，棚前脸处挖
一条东西走向与大棚同长得排水沟，排水沟宽约半米，深约30厘米左右。好让大棚面上留下得水随时流
走，辽阳日光温室招标，防止水流入棚内。

青州齐鑫温室园艺有限公司专业承建各个地区的温室大棚建设，主要有玻璃温室，阳光板温室，圆拱连
栋薄膜温室，太阳能光伏板温室，春暖式拱棚，建造日光温室招标，日光温室，生态餐厅等温室大棚建
造，我们有专业的技术人员，专业的安装人员，欢迎有意向的各界人士前来洽谈合作！

     那么在PC板温室和玻璃温室之间，日光温室招标公司，我们又该如何更好的选择呢？下面，给
大家做一个系统的分析，帮助您更快判断何种选择才能更合适。从透光性来说：

      顶部5mm单层玻璃温室的太阳光透光率能都达到80%以上，超白玻璃或者减反射玻璃透光率可以
达到90%以上！

      顶部8mmPC板温室的太阳光透光率一般也在80%以上，在这方面PC板的大棚可基本媲美玻璃的
温室。人工气候老化试验4000小时，日光温室招标图片，黄变度为2，透光率降低值仅0.6%。有些用户会
担心使用年限一旦延长会不会影响PC阳光板的透光率，提醒大家，其实不用太过担心。目前质量好，大
厂家的阳光板都可质保十年不变黄，对于透光率方面也有所保证。



齐鑫温室园艺(图)、日光温室招标图片、辽阳日光温室招标由青州齐鑫温室园艺有限公司提供。青州齐
鑫温室园艺有限公司（www.qixinwenshi.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍
，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。齐鑫
温室园艺——您可信赖的朋友，公司地址：山东省青州市黄楼开发区，联系人：王经理。同时本公司（
www.cnwenshigongcheng.com）还是专业从事温室工程，蔬菜温室工程，园艺温室工程的厂家，欢迎来电
咨询。
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