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万山装饰——网吧装修要注意空气流通

万山装饰——网吧装修要注意空气流通网咖装修

网吧对能源的消耗，一个是电，一个是水。所以，网吧在进行装修时，一定要充分考虑到节约能源这一
因素，并且通过一些装修技术手段来节约能源。下面，万山装饰分别介绍一下网吧装修如何节能。

万山装饰 ——网吧装修要注意空气流通，网吧人多，机器多，温度自然会比较高。如果网吧空气不流
通，加之很多网吧都将自己的营业场所充分利用，这使得网吧温度会比室外温度至少要高8度左右。

更重要的是，由于空气不流通，网吧室内的空气会非常污浊，还会夹杂着方便面和臭脚味道。试想，如
果有顾客去网吧消费，刚进门先是一股热风，然后夹杂着臭味扑面而来，怎么装修网咖，谁会选择这样
的网吧上网？

更重要的是，在春末夏初，网吧室内温度比室外温度高8度，网吧必须开空调来降低网吧室内温度，这样
网吧的电费支出就要高出很多。



万山装饰——网吧装修?的内部装修材料

    万山装饰 ——网吧装修的内部装修材料

    万山装饰提醒大家建筑内部装修材料要有以下4个方面。

1、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所设置在首层、二层、三层时，营业面积大于100平方米的，顶棚材料采
用不燃性(A级)装修材料，墙面、地面、隔断材料采用难燃性(B1级)装修材料；营业面积不超过100平方米
（含本数）的，顶棚、墙面、地面材料采用B1级装修材料。

2、设置在四层及四层以上的建筑内时，室内装修材料的顶棚材料采用A级装修材料，其它部位应采用不
低于B1级的装修材料。

3、设置在地下一层时，室内装修的顶棚、墙面材料应采用A级材料，其它部位应采用不低于B1级的装修
材料。

4、为了保证人员安全疏散，疏散楼梯间、疏散走道和安全出口的门厅，内部装修材料要采用不燃或难燃
材料，疏散楼梯间的顶棚、墙面、地面内部装修材料应采用不燃材料，网咖装修风格，地面不能铺设地
毯。

万山装饰———网吧装修时 排气问题一定要设计好

        现在上网环境成为许多网吧留住顾客的首要，乌烟瘴气的网吧已经不存在，江北区网咖装
修，网吧装修的时候将排气问题设计好，保证网吧室内环境通风好，就不会造成空气混浊，顾客在上网
的时候就不会出现呼吸不畅的问题。今天万山装饰就来讲解一下网吧装修的注意事项。

网吧装修一要素

在为网吧装修设计的时候，我们需要考虑到一个问题，就是风格!我们在装修开始进行设计的时候，就需
要设计统一风格的门面、吧台以及墙纸的颜色等等。只有统一的风格才会加深消费者的好印象，在去网
吧上网的时候，就会考虑到这里，所以网吧装修风格成为一要素。

网吧装修布局

在网吧装修的时候，合理的使用空间，尽量减少不必要的空间浪费，网吧装修风格太过华丽会浪费占地
使用面积。所以我们在网吧布局上面要设计周到，网咖装修多少钱，合理的使用占地面积。

网吧装修线路的安排

网吧装修设计的时候，线路走向成为许多设计师研究的问题，线路的走向包含了很多事情，首先要考虑
网吧自身的安全，其次这些电线和网线出现会不会影响网吧的美感。这两个问题都需要进行处理，所以
线路除了隐蔽之外，还需要安全。如果有些线路没有办法隐藏的话，在设计的时候就需要进行一些美化
，减少它的影响力。



江北区网咖装修-怎么装修网咖-万山装饰(优质商家)由重庆万山装饰工程有限公司提供。重庆万山装饰
工程有限公司（www.iwanshan.cn）是从事“店面,网吧等设计装修,展柜设计制作,改装,翻新,商场柜台装修
”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联
系人：胡经理。同时本公司（www.iwszs.com）还是从事重庆博物馆展柜加工，重庆服装展柜加工，重庆
内衣展柜加工的服务商，欢迎来电咨询。
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