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产品名称 涤纶缝纫线厂家批发 涤纶缝纫线
英明线业品质赢口碑

公司名称 义乌市英明线业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省义乌市上溪工业园区

联系电话  15757934444

产品详情

【义乌缝纫线厂家】英明线业为大家介绍：

涤纶(挺括不皱)：

特点：强度高、耐冲击性好，耐热，耐腐，耐蛀，耐酸不耐碱，涤纶缝纫线批发厂家，耐光性很好（仅
次于腈纶），涤纶缝纫线厂家，曝晒1000小时，强力保持60-70%，吸湿性很差，染色困难，织物易洗快
干，保形性好。具有“洗可穿”的特点

用途：

长丝：常作为低弹丝，制作各种纺织品；

短纤：棉、毛、麻等均可混纺，工业上：轮胎帘子线，渔网、绳索，滤布，缘绝材料等。是目前化纤中
用量最i大的。

【义乌缝纫线厂家】英明线业为大家介绍涤纶缝纫线标准：

1 范围

本标准规定了涤纶缝纫线产品的技术要求、分等规定、试验方法、验收规则、包装标志和运输保管。本
标准适用于鉴定涤纶缝纫线的品质。

2 引用标准



下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有
效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最i新版本的可能性。

GB250—1995 评定变色用灰色样卡

GB251—1995 评定沾色用灰色样卡

GB/T6838—86 缝纫线试验方法

GB/T6841—86 缝纫线验收规则

GB/T6842—86 缝纫线包装标志和运输保管

【涤纶缝纫线】英明线业为大家介绍：

锦纶高强线是由连续涤纶高强低伸长丝捻合而成，耐温130度，拉力高，低延伸率，涤纶缝纫线，无弹性
，光滑、无更多接头、色牢度好，是符合国际环保要求的缝纫线。

锦纶高强线用纯锦纶复丝制造，分长丝线、短纤维线和弹力变形线。目前，涤纶缝纫线厂家批发，常用
的是长丝线，它具有延伸度大、弹性好，其断裂瞬间的拉伸长度大于同规格的棉线三倍。用于化纤、呢
绒、皮革及弹力服装的缝制。

涤纶缝纫线厂家批发-涤纶缝纫线-英明线业品质赢口碑(查看)由义乌市英明线业有限公司提供。义乌市英
明线业有限公司（www.ywyingming.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍
，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。英明
线业——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省义乌市上溪工业园区，联系人：骆志宁。同时本公司（ww
w.hudongfrx.com）还是从事涤纶缝纫线，涤纶缝包线，涤纶缝纫线厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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