
四不像水泥罐车 四不像水泥罐车厂家 金亿重工

产品名称 四不像水泥罐车 四不像水泥罐车厂家 金亿重工

公司名称 济宁经济开发区金亿重工有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 济宁经济开发区

联系电话  13863729767

产品详情

四不像水泥罐车避免堵料的方法详解

避免四不像水泥罐车在操作的时候出现堵料的问题我们来进行解决。

在我们的实际操作中使用四不像水泥罐车时，由于某些原因有时会导致堵塞的发生。在一定程度上，它
可以直接影响调音台的结构效率，然后让小编教你一些避免阻塞它的方法。

卸载时间参数是不合理的

由于4方自动上料搅拌车无法在料仓中安装料位机，因此该行业基本上具有时间控制。如何设置时间参数
，加载和卸载时间设置实际上非常简单。使用时，首先设置一个小时间，然后根据每个吸入位置慢慢添
加，当物料水平达到吸入口时间，然后减去一秒是合理的时间。放电时间是为了确保材料再次放电。这
有两个优点：首先，材料水平太高，并且对过滤元件的损坏特别大。由于这个原因，我们的一些客户可
以使用一个过滤器两年半。第二，每次清洁物料时，切断阀在关闭时不会关闭阀门，而且阀门频繁操作
的密封阀未切换五次或六次是特别有害。

四不像水泥罐车工作结束后的清洗事项

四不像水泥罐车在结束了一天的工作之后，要对其进行清洗，在清洗的时候应该要注意哪些事项？

一个维护1身体的清洗，铲除污垢，对身体的障碍物。查看润滑油电路和控制设备，并按恳求加注润滑油
。每班工作前，加水，搅拌桶空转1—2分钟，一同查看离合器和制动器工作的可靠性。

四不像水泥罐车操作过程中应抓住随时听电机，减速机，传动齿轮噪音是正常表象，温度上升过高，轮
班工作完毕后应仔细清洗混凝土搅拌机。



不管是维护或许清洗，操作人员都一定要仔细进行，这么才华非常好的保证混凝土自动上料搅拌车的正
常运用并且能极好的延伸混凝土自动上料搅拌车的运用寿数。

混凝土自动上料搅拌车

并且在混凝土自动上料搅拌车出产过程中，如果有杰出的维护程序，那么，当混凝土自动上料搅拌车在
出现缺点的时分，也能根据维护的记载来对发作缺点的原因进行排查，然后疾速的结束混混凝土自动上
料搅拌车的修理工作。

一、四不像水泥罐车车辆的保护和保养

首先搅拌车保养是有必要的，车辆的自身技术条件对节油很关键，工程建设四不像水泥罐车，做到一日
三检，比方：轮胎气压，四不像水泥罐车厂家，制动鼓与制动蹄片的调整间隙，各传动部件与翻滚部件
有没有阻滞，很大程度削减翻滚阻力，到达节油目的，定期保养替换三滤和机油，不同季节使用不同机
油，发动机机油按照黏度分为冬用油和夏用油。保持良好的光滑作用，从而削减油耗，还有各光滑点加
注光滑脂等等。.

二、搅拌筒的节油使用

搅拌车在满载混凝土运送的情况下，应将搅拌筒换至低速档进行搅拌运送，这样可以使搅拌筒降低油耗
。

三、车辆适当装载

在使用搅拌车时，尽量做到不超越行进证上的核定载质量和超越牵引车牵引质量，尽可能削减车辆自重
，削减无谓的无用物件的负载，到达节油作用。

四、车速与风阻

车速与风阻成正比，风阻能耗费发动机30%
的能量，工程建设四不像水泥罐车价格，因而保持合理的经济车速对节油有很大联系，当车速到达80km/
小时以上时，开车窗行进会造成很大风阻，假如天气炎热这时开空调比开车窗更省油!

五、挑选路途出行

搅拌车防止多走弯路，绕路，少走砂石，土路等比较松软或坑洼的路面，四不像水泥罐车，

六、驾驭与操作

驾驭员的驾驭也对搅拌车燃油有必定的影响。因为车辆的燃油耗费取决于发动机的做功大小，正确的操
刁难节油和各部件使用寿命尤为重要。

四不像水泥罐车驾驭员要挑选合适的档位，掌握正确的时机换档，根绝低挡高速，高挡低速的发生，削
减紧迫加、减速和紧迫制动，尽量保持匀速行进，根绝空挡滑行，冬季防止过度热车损耗燃油。

四不像水泥罐车-四不像水泥罐车厂家-金亿重工(推荐商家)由济宁经济开发区金亿重工有限公司提供。济



宁经济开发区金亿重工有限公司（www.jnjyzg66.com）是从事“自上料搅拌车,四不像搅拌车,铲斗搅拌车,
小型搅拌运输车”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢
迎来电咨询！联系人：秦经理。
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