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产品名称 板框真空带式过滤机多少钱
诸城善丰机械科技公司

公司名称 诸城市善丰机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市诸城市东城工业园

联系电话  13371057798

产品详情

过滤机维护和保养

1、经常检查各连接管子道是否牢固，是否有泄漏和损坏。 

2、不要在袋式过滤器内有压力的情况下开盖，板框真空带式过滤机多少钱，否则剩留液体可能喷出，并
造成液体流失和人员伤害。 

3、 检查过滤器进出口阀门是否关闭严密，检查压力表，确定内部压力为0，此时袋式过滤器应已与管
道系统分开。打开排空阀，待袋式过滤器中的剩留液体经排空阀流尽再做开盖工作。 

4、正确打开过滤器的滤机上盖，拧开上盖吊帽，板框真空带式过滤机，提起上盖，转过一定角度。 

5、检查Ο型密封圈和滤机上的Ο型槽，若Ο型密封圈变形，板框真空带式过滤机生产厂家，出现划痕或
，或Ο型密封圈接合部位有问题，板框真空带式过滤机生产商，应更换新的配件。 

6、更换滤袋时，如果使用的是车缝滤袋，请将滤袋的车缝边折叠后放入，可以提高车缝滤袋的过滤效果
。放置滤袋，使滤袋环口和金属内网领口吻合。 

7、 一手握住上盖把手，一手抓住上盖的另一端，将上盖对准袋式过滤机口，缓缓放下，自然平压于Ο
型密封圈及滤袋环口上。均匀用力拧紧吊帽螺栓。板框真空带式过滤机 

工业过滤器设备结构



工业过滤器由壳体、多元滤芯、反冲洗机构、电控箱、减速机、电动阀门和差压控制器等部分组成。壳
体内 的横隔板将其内腔分为上、下两腔，上腔内配有多个过滤芯，这样充分利用了过滤空间，显着缩小
了过滤器的体积，下腔内安装有反冲 洗吸盘。工作时，浊液经入口进入过滤器下腔，又经隔板孔进入滤
芯的内腔。大于过滤芯缝隙的杂质被截留，净液穿过缝隙到达上腔，
最后从出口送出。板框真空带式过滤机

过滤设备选用工业生产中需进行过滤处理的物料非常 多，而不同物料的过滤状况也不尽相同，所以
要选用一种理想的过滤设备也是相当复杂的， 需考虑的因素很多。

板框真空带式过滤机多少钱-诸城善丰机械科技公司由诸城市善丰机械科技有限公司提供。诸城市善丰机
械科技有限公司（www.shanfengjx.com）是一家从事“一体化污水处理设备,气浮机,压滤机,机械格栅,污泥
处理设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞
争，使“诸城善丰机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使诸城善丰机
械在污水处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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