
邢台远大机械 嘉兴CW61160卧式车床直销

产品名称 邢台远大机械 嘉兴CW61160卧式车床直销

公司名称 邢台远大机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邢台市任县邢家湾镇滏西村

联系电话  15932198999

产品详情

远大机械为您介绍先面后孔的加工原则

邢台远大机械制造有限公司为您介绍：

先面后孔的加工原则   前面我们说过，数控车床是一种复合型的加工机床，它不仅可以进行车削也
可进行镗削加工。对于待加工工件上既有平面也有孔时，应当先车平面后镗孔的顺序进行、因为车平面
时切削力较大，重型CW61160卧式车床直销，工件易发生变形，大型CW61160卧式车床直销，先车面后
镗孔，使其有一段时间恢复，嘉兴CW61160卧式车床直销，待其恢复变形后再镗孔，有利于保证孔的加
工精度。

远大机械为您介绍造成工件加工尺寸偏差的主要原因

邢台远大机械制造有限公司为您介绍：

造成工件加工尺寸偏差的主要原因我们知道，数控车床是由控制系统、伺服驱动装置、伺服电机、机械
进给装置、工作台部分、反馈测量装置等组成。工件加工时，通过CNC数控系统的数字运算后向伺服驱
动装置发出控制信号，驱动伺服电机转动，再经机械进给装置递给工作台，使工件与刀具之间产生相对
运动，普通CW61160卧式车床直销，同时位置检测反馈装置将工件与刀具之间的实际相对移动量转变成
电信号反馈给CNC数控装置，数控装置将指令转位量与反馈的实际转位量进行比较，从而加工出符合加
工程序设计要求的工件。

邢台远大机械制造有限公司为您介绍：



卧式车床使用过程中对导轨面的维护修理注意如下：

一：首先要保证卧式车床导轨的精度，保障及延长卧式车床整体使用寿命，导轨精度修复完成后，要采
用表面电接触淬火法来提升其硬度，从而实现耐磨要求。

二：刮研的方法并不适合修复所有导轨，高频、中频、超音频淬硬的导轨就不能用刮研方式修复精度了
，可以采用导航磨床来修磨导轨面。对于不同的卧式车床导轨修复方式，都具有相同的修理基准及测量
原理。

邢台远大机械-嘉兴CW61160卧式车床直销由邢台远大机械制造有限公司提供。邢台远大机械制造有限
公司（xingtaiyuanda.tz1288.com）位于河北省邢台市任县邢家湾镇滏西村。在市场经济的浪潮中拼博和发
展，目前邢台远大机械在数控机床中享有良好的声誉。邢台远大机械取得全网商盟认证，标志着我们的
服务和管理水平达到了一个新的高度。邢台远大机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未
来。
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