
东莞市华鑫同创自动化 深圳全自动装壳铆压机

产品名称 东莞市华鑫同创自动化 深圳全自动装壳铆压机

公司名称 东莞市华鑫同创自动化科技有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市凤岗镇雁田村南山第二工业区甲5栋三楼

联系电话  13510278156

产品详情

铆压机适合于钢板。不锈钢板。铝板及非金属夹层的连接。用铆压机连接的典型零件有：车顶窗、保险
杠、排气管、油箱、制动器罩壳、车门、仪表框架、发动机支架、发动机罩壳、车尾盖板、冷却器、座
椅、摇窗机、消声器、冰箱门、洗衣机壳体、风机壳体、复印机机座、计算机壳体、牙医机外壳等等。

东莞市华鑫同创自动化科技有限公司是一家致力于自动化控制、机器人、专业线材自动焊接等设备的研
发、生产和销售于一体的高科技企业。

导致摩擦片铆压机的原因有:

a.电磁阀阀心卡死，无法换向，可使用起子一类物品顶阀芯，全自动装壳铆压机公司，如感觉无法顶入
则可确认阀芯卡死，通过清洗修复。如可以顶入，并有一定弹性，可以排除阀芯卡死的可能。

b.脚踏开关的触点粘结，导致电路一直接通电磁阀始终处于工作状态，无法换向，需检查脚踏开关，检
查方法为万用表量开合状态下的脚踏开关是否处于接通状态，如确认需拆卸脚踏开关将触点拨开并拿细
砂纸抛光一下触点表面，防止再次粘结。

安全性，气动冲床相比传统冲床在安全性能上面要高；气动冲床，刹车方式为气动离合器，深圳全自动
装壳铆压机，主要冲压动力，全自动装壳铆压机供应，来自电机带动飞轮，飞轮带动曲轴，全自动装壳
铆压机哪家好，而产生的冲力。普通冲床，是采用传统的刹车方式，常见的为机械键式刹车，主要冲压
动力，来自电机带动飞轮，飞轮带动曲轴，而产生的冲力。普通冲床也叫压力机，是冲压工艺比较传统
的一种机械加工方式。铆压机此种机床能达到节约产品材料和能源，效率相对于气动冲床来说比较低。



东莞市华鑫同创自动化-深圳全自动装壳铆压机由东莞市华鑫同创自动化科技有限公司提供。东莞市华
鑫同创自动化科技有限公司（www.huaxintongchuan.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的工业制品
等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领华鑫同创和您携
手步入辉煌，共创美好未来！
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