
电池UN38.3检测报告怎么办理？电池UN38.3检测报告办理机构。

产品名称 电池UN38.3检测报告怎么办理？电池UN38.3检
测报告办理机构。

公司名称 国瑞中安集团-综合性CRO机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 15816864648 15816864648

产品详情
UN38.3是指在联合国针对危险品运输专门制定的《联合国危险物品运输试验和标准手册》的第3部分38.3款，即要求锂电池运输前，必须要通过高度模拟、高低温循环、振动试验、冲击试验、 55℃外短路、撞击试验、过充电试验、强制放电试验，才能保证锂电池运输安全。如果锂电池与设备没有安装在一起，并且每个包装件内装有超过24个电池芯或12个电池，则还须通过1.2米自由跌落试验。

锂电池UN38.3申请空海鉴定书流程：1、样品（电池18+电芯25）样品上需要标明：电压、额定容量、瓦时（WH），并标明型号.2、ISO质量体系文件（或营业执照和组织结构代码+税务登记+符合质量体系声明+质量手册）对象为申请商及制造商3、申请表及规格书请按要求填写申请表4、委托书+运输声明+随附文件5、逐层打开包装图片资料
6、备注：1.电池单独运输或与设备一起运输需要做UN38.3+1.2M跌落测试；2．如果电池安装在设备内，只需要UN38.3
UN38.3测试总共分为：
1.高度模拟试验
2.热测试
3.振动试验
4.冲击试验
5.外短路试验
6.碰撞试验
7.过充电试验
8.强制放电试验

UN38.3是为了保证锂电池在运输过程中不发生安全事故，值得注意的是UN38.3的有效期为当年有效，就
是办理的那一年里效果，过了那一年就必须重新办理了。详细咨询深圳检测技术中心。
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