
聊城信诚打标机厂家 聊城激光打号机

产品名称 聊城信诚打标机厂家 聊城激光打号机

公司名称 聊城市信诚激光设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城经济开发区湄河路258号

联系电话  15865750776

产品详情

光纤激光器采用一体化整体结构，无光学污染与功率耦合损失，空气冷却，具效率高、长寿命和少维护
等性能。

产品特点：

1.光束质量高：分辨率1微米，是传统产品的10倍以上

2.激光模块寿命长＞10万小时（半导体在1万小时左右，灯泵浦YAG
几百小时左右，聊城激光打号机，调Q激光器在5万小时左右。）3.速度快：800标准字符/秒

4.耗电量低：＜500W

光纤激光打标机为当今国际上先进激光标记设备，具有光束质量好，体积小、速度快、工作寿命长、安
装灵活方便以及免维护等特点。广泛用于工业轴承、集成电路芯片、电脑配件、钟表、电子及通讯产品
、航天航空器件、各种汽车零件、家电、五金工具、模具、电线电缆、食品包装、首饰等众多领域图形
和文字的标记，以及大批量生产线作业。耗电量小，无高电压无需庞大的水冷系统（仅需约500W）。

产品特点：1、先进的硬件控制技术和智能化软件、高可靠性、高稳定性、高安全性、高峰值功率
2、高精度的打标质量  3、激光光束模式好，电光转换效率高  4、整机能耗低，免维护  
5、整机结构紧凑，体积小  
6、打标软件功能强大：支持CoreldrawAutoCAD、Photoshop软件，支持PLT、  DXF、BMP、PCX、JPG
等常用矢量图形和位图图形，支持打印日期、序列号、条形码、二维码、自动编码、自动跳号等
7、满足工业现场长时间连续工作。



光纤激光功率 20W/30W   激光波长 1064nm

光束质量 ㎡ ≤ 2          激光重复频率 20KHz-100KHz

雕刻线速 ≤

7000mm/s

标准雕刻范围 100mm×100mm

小字符

0.15mm

重复精度

±0.002mm

整机耗电功率 ≤500W

电源 AC220

50Hz 5A

冷却方式 风冷

激光模块寿命 100000h（小时）

选配雕刻范围 70mmx70mm /110mmx110mm/160mmx160 mm /200mmx200 mm/300mmx300

mm/400mmx400 mm可选

外形尺寸 600×800×1430mm

应用材料及行业

适用材料：金属含稀有金属、工程塑料、电镀材料、镀膜材料、喷涂材料、塑料橡胶、环氧树脂、陶瓷
、等材料。

应用行业：手机按键、塑胶透光按键、电子元器件、集成电路（IC）、电工电器、通讯产品、卫浴洁具
、工具配件、刀具、眼镜钟表、珠宝首饰、汽车配件、箱包饰扣、炊具 、不锈钢制品等行业。

根据实际情况可定做！

聊城信诚打标机厂家-聊城激光打号机由聊城市信诚激光设备有限公司提供。聊城市信诚激光设备有限公
司（www.lcxcjg.com）是一家从事“激光打标机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经
营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“信诚”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至
上”的原则，使信诚激光在打码、喷码机中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。



特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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