
阿拉善盟15万吨煤球烘干机 力能热工机械质优价廉

产品名称 阿拉善盟15万吨煤球烘干机
力能热工机械质优价廉

公司名称 宁津县力能热工机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 宁津县长江大街鲁北种业院内

联系电话 13853443661 13853443661

产品详情

年度维修保养

① 检查机座的固定螺栓是否松动并坚固。

② 检查支承弹簧连接松紧情况并时行调整。

③ 检查设备的接地情况并保证可靠。

宁津县力能热工机械厂专业从事烘干机械、输送机械的设计制造已有多年历史。主要产品：型煤烘干机
、链网输送机、链板输送机、食品皮带输送机、各种提升机、以及玻璃行业专用设备；

输送机械主要有：网带链条式、链带式、平顶链式广泛应用于冷冻、烘干退火、食品等行业、产品深受
广大用户肯定，欢迎来人来电咨询光临指导。

宁津县力能热工机械厂企业团队创业10多年来，以质量求生存，15万吨煤球烘干机改造，以信誉求发展
，经过艰苦创业，15万吨煤球烘干机厂家，至今已成为专业的烘干，阿拉善盟15万吨煤球烘干机，输送
生产厂家。我厂生产的自动化流水线金属传动设备等产品广泛用于玻璃、食品、化纤、电子等行业。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县力能热工机械厂



现在煤球烘干机市场上的几种主要的烘干设备进行了大体的讲解，具体选择哪种设备要综合场地的大小
，资金的投入等多方因素考虑，15万吨煤球烘干机订制，但是如果在上述条件允许的情况下，在立式和
卧式的煤球烘干机中进行选择时，好选择卧式的煤球烘干机。在选用卧式煤球烘干机的时候，要对卧式
烘干机的筛板的质量多加关注。我们祝您在建设型煤生产线的过程中选择到效果理想的煤球烘干设备。

煤球烘干机参数介绍：

刮渣部分：1、底部刮板：耐高温胶皮；2、环形传动链；3、自动张紧。

热风循环系统：1、供热鼓风机型号：Y6-51-12D 90KW 2台    供风风量：37200-59300M3/H  
供风风压：3463-3835Pa2、引风机型号：Y5-51-13D  160KW   引风风量：75400-94300M3/H  
引风风压：3629-4064Pa3、管道及耐高温管道补偿器

冷却系统：1、0.75KW自吸泵2、水箱

阿拉善盟15万吨煤球烘干机-力能热工机械质优价廉由宁津县力能热工机械厂提供。宁津县力能热工机
械厂（www.sdlnrg.com）在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，力能热工机械一直以客户为
中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共
创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：祁经理。同时本公司（www.xstwlc.com）还是从事山东网带输送机
，广东链网输送机，江苏食品输送机的厂家，欢迎来电咨询。
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