
气动混旋塔订制 金好旺 盘锦气动混旋塔

产品名称 气动混旋塔订制 金好旺 盘锦气动混旋塔

公司名称 佛山市金好旺环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区陈村镇绀村工业区大道5号之二

联系电话  18924898542

产品详情

厂家直销气动混旋废气处理设备

佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理、污
水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光
解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附
箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备
。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业
废气，臭气的处理。

     旋流废气净化设备是一款经济实用型废气净化设备，主要针对尘量小、无粘性、可溶性有机废气
吸附处理，由于废气基本具有酸碱腐蚀，所以选用不锈钢制造，同时根据相应的环保溶剂或配套环保设
备搭配效果更佳，确保废气得到彻底净化。

工作原理：废气在风机牵引力的作用下进入新型高效旋流装置及环保填料过的滤芯，废气与旋流板高速
旋转的液体充分混合吸收，在填料层的上端，螺旋喷头喷出的吸收液均匀分布在填料上，由于填料的合
理设计，废气浸透在填料的时间较长，废气与吸收液在填料表面有充分的接触面和化学反应时间，导致
废气全部溶于吸收液，从而达到废气净化的目的，吸收液可循环使用，吸收液根据污染物性质专业配置

    佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理



、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，盘锦气动混旋塔，生产，销售，服务于一体的综合服务
环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光
解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附
箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备
。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业
废气，臭气的处理。

 

设备作业时，含尘废气（漆雾）在负压风机牵引力的作用下进入高速旋流导轨装置，漆雾、旋风与水在
高速旋转的进液乳化反应，气动混流装置的高速运转使得漆雾与旋转液体充分混合，在离心力的作用下
达到漆液分离。气旋桶内部采用水泵循环给水，由安装在隔

离层底部永不堵塞的螺旋喷嘴喷出，漆雾分离出来的粉尘颗粒物下沉到水箱底部，分离后的气体进入环
保填充料隔水层，然后进入后阶段处理设备（UV光氧催化、低温等离子或RCO催化燃烧等）。经过高效
旋流柜处理的漆雾净化率可达98%以上。

本设备采用填料水雾旋转对废气进行净化，适合连续和间隙排放废气的治理，工艺简单，管理、操作和
维保相当方便简洁，气动混旋塔原理，不会对车间的生产造成任何影响，适合范围非常广泛，可同时净
化多种污染物、压降较低、操作弹性大、且具有很好的除雾性能。箱体采用不锈钢

或更高标准的材料制作，持久耐用，填料采用高效、低阻的鲍尔环，可彻底去除废气的粉尘颗粒、异味
和有害物质等。

     佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处
理、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光
解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附
箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备
。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业
废气，臭气的处理。

高压静电油烟净化器

高压静电油烟净化器是气体处理方法的一种。含油烟气体经过高压静电场时被电分离，尘粒与负离子结
合带上负电后，趋向阳极表面放电而沉积。在等工业中用以净化气体或回收有用油烟。利用静电场使气
体电离从而使尘粒带电吸附到电极上的收尘方法。在强电场中各种油烟废气分子被电离为正离子和电子
，电子奔向正极过程中遇到油烟，使油烟带负电吸附到正极被收集。

静电式处理工艺



在导流区经缓流、均流、扩散后进入喷淋区，烟气在喷淋区与高压水雾紊流接触，废气中的有害气体、
纤维、尘、油雾被水雾捕集后经净化器底部排水口流入油水分离水箱中。经喷淋净化、降温后的气体由
喷淋区进入脱水区，气动混旋塔性能，脱水后的洁净气体由净化器顶部通过排风管道排入大气。

水喷淋式处理工艺应用于定型机废气治理，主要凸显以下优势:

a、无需加装引风机，充分利用原有排风机的富余风压，不增加电能损耗:

b、有效保护定型机风管，消除火灾隐患(净化系统运行后兼有灭火功能);

C、烟气充分降温，有效回收废油产生经济效益;

d、净化后的废气达标排放。

静电式处理工艺原理为:

利用用强电场使灰尘颗粒带电，当带正/负电荷的微粒通过除尘电极时，分别被负/正电极板吸附，从而
达到除尘目的。

气动混旋塔订制-金好旺(在线咨询)-盘锦气动混旋塔由佛山市金好旺环保设备有限公司提供。佛山市金好
旺环保设备有限公司（www.fsjhwfqcl.com）位于佛山市顺德区陈村镇绀村工业区大道5号之二。在市场经
济的浪潮中拼博和发展，目前金好旺在废气处理设备中享有良好的声誉。金好旺取得全网商盟认证，标
志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金好旺全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美
好未来。同时本公司（www.fsjhw888.cn）还是从事uv光解净化设备，小型uv光解净化设备，家用uv光解
净化设备的厂家，欢迎来电咨询。
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