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产品详情

永康市乔一机械有限公司专业生产【压铸模具】【注塑模具】【汽车阀体】【汽车起动机】【轮毂】【
电动工具】【防盗门门花】

永康乔一与您分享：模温机在压铸机的系统结构

为了保证生产的连续性和稳定性，门配门花模具工厂，模温机系统采用内外两个循环系统，内循环冷却
流体一般采用工业纯水，流动顺序是由水泵从循环水罐抽出，并添加一定的压力。

流体经过滤器→热交换器→电磁阀→调节阀→流量计→模具，流体从模具流出后回到循环水罐。

循环水罐开设纯水补给管路，由浮子阀控制补给水管路的开闭，管路多处设置温度传感器和流量计，以
便调节控制水温和流量，保证工艺的稳定性。

在模具冷却管路前增加一个压缩空气管路，待冷却水关闭时可使用压缩空气冷却模具。

内外循环的热传递通过热交换器实现，外循环把内循环的热量带走，外循环使用的冷却水为工房循环软
水，流量大、温度恒定。

永康乔一机械有限公司欢迎您的来电！
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永康乔一与您分享：目前 ，常用的压铸模具表面处理新工艺有



：传统改进技术、更改表面性质技术、上镀技术。

传统的技术是热工艺处理压铸模具 ，即用淬火 -
回火这种方法使压铸模具表面成型。而传统改进技术是在传统热工艺处理的基础上
，加入先进的表面处理工艺 ，以达到是压铸模具表面光滑、静确度高、使用寿命长的目的。此类方法比
如在传统的热工艺处理方法——淬火 - 回火中加入碳氮 ，即 NQN 碳氮结合强化复合工艺
，采用这种工艺不仅能使压铸模具的表面具有更强的硬度 ，而且能深入模具内部加强其内部强度
，宁波门配门花模具，并且其渗透层次分布均匀、逐层递减 ，这种压铸模具不仅具有良好的回火稳定性
，而且还具有较高的抗腐蚀性 ，这样在模具表面综合性能提升的同时 ，其内部也有较大幅度的性能提升
，使其既具有较长的使用寿命也具有较静确的表面形状 ，符合当代工业发展对模具的要求。

永康乔一机械有限公司欢迎您的来电！
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永康乔一与您分享

铁锅模具简介

      铸锅模型材料：水泥（起粘接作用），焦碳（起骨架作用，耐高温，透气），铸铁，门配门花
模具哪家好，耐火泥（抗高温），石墨粉水剂涂料。

     模具的制作很复杂，要严格，精细。模具分为凸模和凹模，门配门花模具报价，泥型，它们是分
多层制造。上模内层由水泥，焦碳颗粒（10mm10mm）加钢筋（直径10 mm）浇灌硬化而成。中一层由
耐火泥加细焦碳颗粒（2mm3mm）刮制而成。中二层由耐火泥加焦碳末组成。面层由耐火泥加石墨粉水
剂涂料组成，呈黑色。

     刮制好后要烘干，分多模轮换维修，烘烤使用。

永康乔一机械有限公司欢迎您的来电！

宁波门配门花模具-永康乔一模具加工厂-门配门花模具报价由永康市乔一机械有限公司提供。“模具,五
金配件”就选永康市乔一机械有限公司（www.qiaoyimold.com），公司位于：浙江省金华市永康市经济
开发区曹园村3街43号，多年来，乔一机械坚持为客户提供好的服务，联系人：罗经理。欢迎广大新老客
户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。乔一机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.lrmjcl.c
om）还是从事江苏压铸模具加工，绍兴汽车配件模具厂家，杭州电动工具模具开模的厂家，欢迎来电咨
询。
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