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产品详情

画册印刷设计要注意哪些方面

在最近的几年当中，画册印刷品在各种商务活动中应用得是非常广泛的，很多企业和商家都喜欢通过画
册印刷品对自己的企业或产品进行宣传和推广，一些制作精美，设计较好的画册印刷口常会引起人们的
关注，那么，画册设计一般应注意哪些问题呢? 

画册印刷品的设计首先需要有一个较好的创意。我们现在经常会在大街小巷看到各种类型的宣传画册，
但是，只有一些设计创意非常好的宣传画册才能够留在我们的记忆当中，如果一个画册印刷品设计平平
，在设计上毫无新意和创新，是很难引起大家关注的。只有那些在设计上有所创意，带给大家视觉和内
心感受较好的宣传画册才会让人们过目不忘。

画册印刷的设计还要注意个性化。为什么我们平时看到的很多宣传画册都难以引起我们的注意，一个非
常重要的原因就是这些宣传画册印刷品在设计上缺乏个性，让我们看起来，没有能够吸引我们视线的个
性和特点，这样缺少个性的设计是很难给大家留下深刻印象的，所以说，画册印刷品在设计上一定要有
自己鲜明的个性，让人们能够充分感受到与其它画册的区别和不同，只有这样才能够让大家去关注画册
的内容和信息。一个好的画册印刷品只有具备了设计的个性化和设计富于创意，才能够称得上是一个设
计好的画册产品。

曲面印刷的相关事项

   曲面丝印是指在圆术形表面上的丝网印刷，如各种化状品瓶、药瓶、酒瓶等，它们大多为圆柱形或
近乎圆柱形表面，（扁形瓶的弧形表面属于圆柱形表面），极少也有圆锥形、球形。不论是哪一种曲面
，印刷的原理只有一个，就是丝印曲面应与网版做纯滚运动，在滚动中，曲面与网版相切处理胶刮的落
点，其延长线始终指向圆心。

   曲面丝印机的设计也是根椐这一原理进行的，一般是以齿轮齿条的齿合式传动。远动中网版相当于



齿条，曲面相当于齿轮，曲面的半径与齿轮的公度圆半径相同。印刷时，曲面圆心与齿轮圆心同轴调装
好。丝印进齿条与网版做水平直线运动齿轮与承印手在齿条的拉动下，绕曲面同心圆转动。一般情况下
，装夹瓶子是以瓶低定位，再顶紧瓶口。对于圆瓶，瓶心与圆心有一距离，印圆并时，有两种方式；一
是固定圆心，胶刮不动，瓶绕圆心转动，网版水平运动，企业画册印刷多少钱，一般用于全自动机。如
下图所示： 目前，广泛被使用的曲面丝印机型是以半自动机为多，由于这种机型比较适合于一些中小企
业，小批量定单的厂家，品种更换快，易于操作，购机成本相对于相自动丝印机为低。但要配备表面外
理机及固化机， 样，就要用较多的工人来操作。而自动丝印机，集自动上料、火焰表面处理、丝印、固
化为一本，效率高、用人工少，比较适合于较大批量的厂家使用。自动机分单色自动机和多色自动机。
多色自动机一般比较适合长年大批量的定单。可在一机上印两色至五色，生产效率最快为 5000P/H。

   上海印刷厂由于全自动丝印机的售价较高，购买时一定要选好机型，各厂空生产的全自动机的功能
基本相同，只是结构的设计都有很大的区别。全自动机的一种g效率，高速的运转、平稳地传递瓶子、j
确的套色印刷，是机械设计的关键报在。传统的丝印机，在机械设计上存在着诸多缺陷，下面我们就以
单色自动机（统称101）分板一下。

   1、 瓶子从一个工位移到另一工位时的起始角度小，移动时易碰到槽边而产生偏位，然后再移到下
一槽位时，偏移落下，这样越传越偏，传递不会平稳。

   2、 传动机构也存在接近死点铁度，撞击大，机构易损，不能高速运转。

   3、 丝印位摆动，也使套公精度爱影响。

   4、 调整机构繁琐，调整人员不知其原理，为寻打正确位置，要耗费很大功夫，需要相当熟练的调
机人员才能调好，这样就给许多厂家招聘业工种人员上带不麻烦，有时厂家买来机器却找不到能调整机
的工作人员。

   针对这一问题，本公司生产出最平稳、快速的机械。机构出厂前全部调整好，其优点是：

  1、 递瓶铁度为180度，瓶子起落瞬间为垂直方向，不会碰到槽位。

  2、 传动角大，远离死点，力小速高。

  3、 丝印机构进行强化处理，不会产生左右摆动，使套印j确。

  4、 更换品种、工装时，很少调动，并有图纸为依据等诸多优点；

  近年来，由于其它包装印刷工艺的进步和发展，画册印刷，给曲面丝网印刷业带来极大动击，(台贴标
，套标)。因此有人认为曲面丝印已经落伍了，有的厂家也因此爱到一定的影响，但我们认为，书刊画册
印刷，曲面丝网印刷的潜力还没有完全挖掘出来，还要业内人士不断努力，r重而道远。

企业画册印刷多少钱企业画册印刷多少钱企业画册印刷多少钱企业画册印刷多少钱

 企业画册印刷是指企业用来宣传自己企业的服务与其它相关信息的书册。精美的企业画册可以给客户
留下深刻的良好的印象。所以企业在制作画册时一定要找到好的印刷公司。

 企业画册印刷设计须知的六点常识：       

一点：企业画册印刷设计时版面上的文字距离裁切边缘必须>3mm，以免裁切时被切到。文字必须转曲
线或描外框。文字不要使用系统字，若使用会造成笔划交错处有白色节点。文字转成曲线后，请注意字



间或行间是否有跳行或互相重叠的错乱现象。如果笔划交错处有白色节点时，以打散的指令处理即可。
黑色文字不要选用套印填色。 

第二点：企业画册印刷不能以萤幕或打印机列印的颜色来要求印刷色，客户制作时必须参照CMYK色谱
的百分数来决定制作填色。同时注意：不同厂家生产的CMYK色谱受采用的纸张、油墨种类、印刷压力
等因素的影响，同一色块会存在差异。 

第三点：画册同一文档在不同次印刷时，色彩都会有差异，色差度在10%内为正常(因墨量控制每次都会
有不同所致)，大机印刷，顾此失彼，如有旧档要加印，为避免色差过大，只能参照本公司所出的数码色
样。不同次的印刷成品所出现的色差，不得作为退货理由。 

第四点：画册排版色块之配色请尽量避免使用深色或满版色之组合，否则印刷后裁切容易产生背印的情
况。名片印刷由于量少，正反面有相同大面积色块的地方，恕难保证一致及毫无墨点，不得因此作为退
货理由。 第五点：画册底纹或底图颜色不要低于10%，以避免印刷成品时无法呈现。 第六点：画册设计
在CoreIDRAW中，影像、照片必须以TIFF档格式，CMYK模式输入，勿以PSD档之格式输入，所有输入

的影像图、分离的下落式阴影及使用透明度、滤镜材质填色OWERCLIP的物件，请在CoreIDRAW中再转
一次点阵图(色彩为CMYK32位元，解析度为300dpi，反锯齿补偿透明背景使用色彩描述档皆打勾)。以避
免组版时造成马塞克影像。如以调整节点的方式缩小点阵图，也请再转一次点阵图(选项如前)，避免点

阵图输出时部分被遮盖。

画册印刷-产山印刷-企业画册印刷多少钱由无锡市产山印刷有限公司提供。无锡市产山印刷有限公司（w
ww.csys999.cn）是一家从事“无锡画册印刷,出版物印刷,样本印刷厂家”的公司。自成立以来，我们坚持
以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“产山印刷”品牌拥有良好口碑。我
们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使产山印刷在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企
业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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