
湖州超细耐高温荧光粉 净天环保技术 超细耐高温荧光粉销售

产品名称 湖州超细耐高温荧光粉 净天环保技术
超细耐高温荧光粉销售

公司名称 苏州净天环保技术发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市滨湖区马山梅梁路68号

联系电话  18625216986

产品详情

吸光后会发光的荧光粉(也称夜光粉)，为光致储能长效夜光粉和的硫化锌短效夜光粉两类。光致储能夜
光粉是荧光粉在受到自然光、日灯光光、紫外光等照射后，把光能储存起来，在停止光照射后，再缓慢
地以荧光的方式释放出来，所以在夜间或者黑暗处，超细耐高温荧光粉销售，仍能看到发光，持续时间
长达几小时至十几小时。这种荧光粉发光效率高、价格便宜，一直使用到现在。荧光粉吸收光的能力与
荧光粉的分散程度有关，因此其粒度的大小对发光亮度的影响很大。获取一定大小和晶格的晶体CaHPO
4，即可将荧光粉粒度控制在一定大小(5～10μ)，从而获得高的发光亮度，超细耐高温荧光粉出售，亮
处吸光—蓄能—暗处发光。

紫外荧光粉的环保与毒性

随着国际社会环保意识的增强，环保立法日趋严格，湖州超细耐高温荧光粉，很多化工行业，包括各类
使用和生产颜色产品的行业均面临严峻的挑战。所幸的是，紫外荧光粉行业尚不在此列，通常情况下，
产品不含有Cd、Pb、Hg、Cr等重金属。很多荧光产品也被用来做皮肤刺激和acute毒性试验。结果表明
荧光粉颜料“基本上无刺激性”，“基本上无du性”。

紫外荧光粉的用途:

1.可用于娱乐场所画画使用，在紫外灯光照射下画画。

2.制作防伪油墨.

3.进行产品质量检测.



4. 长波紫外荧光防伪技术是目前货币上均采用的一种先进的防伪技术，隐蔽性好，鉴别仪器比较普及（
商场、银行常使用验钞器识别）。短波防伪技术使用专用仪器鉴别，因而具有更强的防伪隐蔽性能。萤
光隐形紫外激发萤光粉该萤光粉在紫外线照射下会呈现耀眼萤光，广泛用于防伪，具有科技含量高、色
彩隐蔽性好等特点。

在除尘器装完滤袋后须对布袋除尘器进行“荧光粉检漏”，它分为以下步骤：

A. 在主风机以设计风量运行（具体负荷因除尘器形式而异），清灰系统停止运行的条件下，将萤光粉按
每平米过滤面积为5-10g的用量投入除尘器的进风管道的开口处。

B. 荧光粉的投入口位置应距离除尘器进风口约8m（管道距离）以外为合适，否则应考虑将荧光粉从除尘
器的灰斗出口或灰斗检修门处投入。

C. 荧光粉投入除尘器后，风机应至少保持运行20分钟以上，以确保荧光粉均匀地分布在除尘器的各个分
室的滤袋上。

D. 荧光粉投入完毕后，超细耐高温荧光粉供应商，关闭主风机，并打开除尘器的顶盖，用荧光灯仔细地
检测清洁室内的花板接缝处，滤袋与花板的接口卡口等。检测时，周围环境亮度越暗越能有助于泄漏检
测工作的进行。

湖州超细耐高温荧光粉-净天环保技术-超细耐高温荧光粉销售由苏州净天环保技术发展有限公司提供。
苏州净天环保技术发展有限公司（www.china-filtercare.com）是江苏 无锡 ,过滤器、过滤设备的翘楚，多
年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在苏州净天环保领导携全
体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创苏州净天环保更加美好的未来。
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