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粉碎机用户需求说明

粉碎机的粉碎系统配置精密过滤装置，过滤精度达到5微米，不锈钢烧结网结构容易拆装，容易更换的方
式，滤布不得脱落纤维，并且带有智能反吹控制系统，物料的收集率达到99%以上。

粉碎机可以确保满足不同粉碎目标细度产品的生产要求。装置有集中除尘设备，除尘设备采用不锈钢过
滤器，并且过滤器密封良好，能够很方便的拆卸安装，可以直接将分离气体排放到洁净区。

对于堆密度较小，流动性差的产品有防伪料堵塞的设计措施，润滑油不会外泄污染产品和产品可能接触
的部位。

粉碎机的出料口有足够的空间放置接料桶，并在接料桶之间有有效必要的联接并密封。所有粉碎机和相
关厂房地面的联接结构设计，都可以保证不破坏厂房设施，啤酒瓶盖粉碎机生产厂家，无死角，易清洁
，易维护保养。

粉碎机的任何部位都不能有锋利的边缘和尖角。控制柜、操控想、操控按钮密封性能良好，可以有效地
阻止灰尘、水与湿气进入其中。



选购超微粉碎机需考虑的因素

日常，根据客户对超微粉碎机型号、适用范围要求的不同，去选购适合自己的机器：

1、根据粉碎原料选择：如用作预混合饲料的前处理，要求产品粉碎的粒度很细又可根据需要进行调节的
，应选用特种无筛式粉碎机；硫磺粉碎机主要部件设置要求：控制箱、储料仓、粉碎机的活动齿轮盘、
固定齿轮盘、吸尘箱、物料收集袋等。以粉碎谷物饲料为主的，可选择顶部进料的锤片式粉碎机；若是
要求通用性好，如以粉碎谷物为主，兼顾饼谷和秸秆，可选择切向进料锤片式粉碎机；粉碎贝壳等矿物
饲料，可选用贝壳无筛式粉碎机。

2、根据排料方式选择：粉碎成品通过排料装置输出，三种方式：自重落料、负压吸送和机械输送。小型
单机多采用自重下料方式以简化结构。3、粉碎机主轴承要密封良好，防尘防水，无泄漏，至少运行4000
h不更换。中型粉碎机大多带有负压吸送装置，优点是可以吸走成品的水分，降低成品中的湿度，有利于
储存，提高粉碎效率10%-15%，降低粉碎室的扬尘度。

3、根据配套功率选择：粉碎机说明书和铭牌上均载有粉碎机配套电动机的功率千瓦数。它往往表明的不
是一个固定的数，而是有一定的范围。硫磺粉碎机的特点1、粉碎效率高，对任何纤维状、高韧性、高硬
度及含水量小鱼6%的物料均可适应，能耗低、温度低，避免发生物料高温氧化、变质和有效成分的损失
和偏析。有两个原因：一是粉碎原料品种不同时，所需功率有较大差异，例如在同样的工作条件下，粉
碎高粱比粉碎玉米时的功率大一倍。二是当换用不同筛孔时粉碎机的负荷有很大的影响。

硫磺粉碎机自动化控制系统：

①客户可据需要采用PLC控制各系统平衡，达到外部控制主机泄压于增压功能，根据设定区域温度调节
液氮流量。根据各区电流调节输入速度，同时记忆各个区频率。

②记忆功能能记忆粉碎各种物料需要的参数输入到电脑中，在不使用外部拓展接口的情况下，可同时记
忆30种物料粉碎参数。

硫磺粉碎机电器控制：采用全变频电源供应、控制各区域电机转速，实现送料速度超宽范围调节。主机
线速度调节（粉碎不同物料，达到不同颗粒需要不同的线速度），调节气流牵引功率；回流增压功能调
节；出料速度调节等效果。

啤酒瓶盖粉碎机生产厂家来电咨询由郑州市鑫源机械制造有限公司提供。郑州市鑫源机械制造有限公司
（www.zxinyuan.com）在破碎粉磨设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，鑫源机械一直以客户为中心
、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉
煌。所以越来越多的企业重视科技方面的人才，派人出国考察、学习破碎机生产技术，并直接与国内多
所高等院校建立产学研合作，这一系列措施都大大提高了产品的科技含量和生产附加值。相关业务欢迎
垂询，联系人：李经理。同时本公司（www.zzkuangyan.cn）还是从事风选粉碎机，郑州粉碎机，河南粉
碎机的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

