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产品详情

降膜回收器的工作原理

降膜回收器的工作原理：

化工防腐设备-废气经排气管先进入降膜回收器进行冷却降膜吸收生产酸，降膜回收器回收后的稀酸液体
经排液管进入贮液箱回收， 没有被吸收的废气进入一级吸收塔，一级吸收塔回收后的稀酸液体进入本塔
贮液箱，没有被吸收的尾气又进入二级吸收塔，二级吸收塔回收后的稀酸液体进入本塔贮液箱，没有被
吸收的少量尾气进入真空泵，真空泵回收后的液体进入本体贮液箱，经真空泵吸收后的达标尾气经排气
管排出。在本制酸反应过程中，生成的低浓度的稀酸溶液参与到酸循环反应中，离子交换柱，用后道工
序制成的稀酸溶液补充上道工序减少的循环液中去，浓度达到工艺要求后，集中存放。这个过程完成了
酸尾气回收的过程。本系列设备可采用自动控制，离子交换柱多少钱，实现无人化管理模式。

废气回收装置由降膜回收器 、一级吸收塔、二级吸收塔、真空泵、排气管及控制仪表组成。

化工防腐设备-石墨降膜吸收器效率与质量能并重嘛？很多情况下，石墨降膜吸收器生产都是保质不保量
，保量不保质，乍一看生产效率和产品质量是不能两全的，但其实两者是可以共同发展的。其中的关键
是要把握平衡点，在保证质量的情况下提高石墨降膜吸收器设备的效率。

石墨降膜吸收器操作简单，可以优化工艺流程，减少气体的泄漏点，从气体从降膜段到填料段的吸收过
程，都不需要外接管线，制作工艺先进，能够快速的启动吸收操作，这种优质石墨吸收器的填料段为绝
热吸收，没有分级吸收工艺中二级吸收器的循环水冷却设计，降低了冷却水的消耗。

化工防腐设备石墨降膜吸收器原理：

现在人们的环境保护意识越来越强，所以在生产过程中，人们想到的就是要购买环保设备，一些企业在
使用过程中经常会采用圆块孔式石墨降膜吸收器，这种设备在生产中的地位越来越重要，离子交换柱厂



家，接下来，河南中氟小编带大家了解一下抓关键让圆块石墨吸收器发挥大作用的方法和原理：

圆块式石墨降膜吸收器设备在结构上包括壳体，壳体内由上到下依次设置相互连通的液体分布器、冷却
吸收段、气液分离器，壳体的顶端设有液体入口，壳体的底端设有液体出口，壳体的底端侧面设有气体
出口，液体入口与液体分布器连通，液体出口、气体出口分别与气液分离器连通，固定管板与下管板之
间设置石墨块，相邻的石墨块之间相互接触叠加而成，操作方便，经久耐用。

离子交换柱-芜湖鑫光防腐设备厂-离子交换柱多少钱由芜湖鑫光防腐设备有限责任公司提供。“废气处
理设备，粉尘治理，化工防腐设备”就选芜湖鑫光防腐设备有限责任公司（www.whxinguang.com），公
司位于：安徽省芜湖开发区桥北工业园，多年来，鑫光防腐设备坚持为客户提供好的服务，联系人：赵
经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫光防腐设备期待成为您的长期合作伙伴
！
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