
自动旋铆机价格 杭州自动旋铆机 欣能原佳能，兴能

产品名称 自动旋铆机价格 杭州自动旋铆机
欣能原佳能，兴能

公司名称 东莞市欣能童车设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市南城区白马莞太路旁375号

联系电话  13929405623

产品详情

      A，首先将时间继电器的指针指到8秒的位置，然后
将该铆钉，工件和铆钉表定影，调整夹具的位置，以使对准杆铆接铆钉（实际上，对铆钉的
工件和铆钉轴兼容的旋转轴线的轴线）。

B，启动气动旋铆机发动机开关将导致该铆钉头和工作操作的铆钉销，杭州自动旋铆机，而踩下，气缸推
动 铆钉头和铆钉打入杆，直到在滑动套筒向上的压力。

C，松开机架的紧固螺丝，自动旋铆机价格，蜗杆旋转，从而使整个地幔与铆接主轴杆下跌，铆杆，直
至 握手达到与铆钉的端面的光，然后拧紧固定螺丝1，同时移动钳铆位置还允许对齐铆钉铆杆，自动旋
铆机供应， 断开脚踏开关，使气缸驱动卡盘和杆铆接到原来的位置，自动旋铆机批发，和铆钉夹具固定
铆接工作表面上。

油压式旋铆机是非常好用的设备，但是如何正确使用呢？

1、检查操作人员的操作，油压旋铆机铆接夹具的定位，铆接高度和铆钉结构工艺性。

2、检查并规范操作人员的操作和夹具上零件的定位；在这种情况下尽量在夹具上增加预压机构

3、检查操作人员的操作，油压旋铆机铆接夹具的定位，铆接高度和铆钉结构工艺性及铆钉和零件材料成
分和硬度。

4、检查油压旋铆机铆头结构设计，通知工装设计员更改。



任何一台单臂液压机旋铆机都是有许多零件所组成，将若干合格的零件按规定的技术要求组合成部件，
或将若干个零件和部件组合成单臂液压机，并经过调整、试验等成为合格产品的工艺过程称为装配。例
如一辆自行车有几十个零件组成，前轮和后轮就是部件。

液压机的组成部件展示

装配是机器制造中的最后一道工序，因此它是保证机器达到各项技术要求的关键。装配工作的好坏，对
产品的质量起着重要的作用。

自动旋铆机价格-杭州自动旋铆机-欣能原佳能，兴能由东莞市欣能童车设备有限公司提供。东莞市欣能
童车设备有限公司（www.dgxingneng.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的
肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话
，愿我们今后的合作愉快！
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