
【加工厂直销】天津建筑方木 白松 樟子松 工地支模 木材 板材
加工定制

产品名称 【加工厂直销】天津建筑方木 白松 樟子松
工地支模 木材 板材 加工定制

公司名称 天津盛发祥木业有限公司

价格 1350.00/立方米

规格参数 铁杉:1350.00元
白松:1350.00元
樟子松:1350.00元

公司地址 天津市东丽区大毕庄镇北方五金城

联系电话  13902001105

产品详情

木方

木方，俗称为方木，将木材根据实际加工需要锯切成一定规格形状的方形条木，一般用于装修及门窗材
料，结构施工中的模板支撑及屋架用材，或做各种木制家具都可以。

主要由松木、椴木、杉木等树木加工成截面为长方形或正方形的木条。

中文名

主要材料

松木、椴木、杉木等

变色原因

化学变色和真菌变色

含水量

8%~12%

检测水分方法

手掂重量法、手摸法等



名称简介

主要由松木、椴木、杉木等树木加工成截面长方形或正方形的木条。

装修中常用的一种材料,有多种型号,用于撑起外面的装饰板，起支架作用。天花吊顶的木方一般松木方

土建中模板支架也是木方常用的一种材料。

规格特点

1、木方的规格一般分为30*50毫米的，这个指的是它的长和宽我们叫3 5 方，这个一般是用来吊棚做木龙
骨用的，或者做一些造型的内部结构用的。60*90的，一般的老式的家具的框架就是用这个做的，但是几
乎在家庭装修里很少看见了。120*40的，叫门边方。是用来做门的骨架的，两面在贴上板子喷油漆，一
个门就做成了。

2、一般装修中木方是不用上漆的，在做内部结构的时候有的时候会根据需要刷上防火涂料。

进口铁杉木方

3、理论上来讲木方可以用在造型上，只不过问题在于是否用的美观合理，只要美观合理没有什么材料和
东西是不能用的，这个主要看设计师的功力了。

4、上漆的工序一般是先打腻子，把木材的中眼都密死，否则喷出的油漆容易花，然后用砂纸打磨，在喷
底漆再打磨，如此反复大约要四次左右，这就叫四遍底漆，然后上面漆，也是一样要用砂纸打磨再喷再
打磨，如此反复要三次左右，这就叫三遍面漆。

装修作用

在装修工程中主要是做木龙骨（包括顶棚龙骨和地板龙骨）；在土建工程主要是做混凝土模板的楞木；
被广泛应用于吊顶、隔墙、实木地板骨架的制作中。
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