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产品名称 广州尼龙扎带厂家 尼龙扎带厂家
马务封条专业定做

公司名称 广州市王塑五金塑料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州白云马务工业区马务新街18号

联系电话  13902288392

产品详情

广州市王塑五金塑料有限公司座落于国际化大都市广州的物流交通枢纽中心区白云区马务工业区。我们
专注于生产：船用尼龙扎带、钢丝封条、活扣尼龙扎带、高保封、可松式尼龙扎带、闭端子、高温尼龙
扎带、塑料封条、钢扣尼龙扎带、魔术贴扎带、自锁式尼龙扎带、金银扎带、活扣尼龙扎带、可松式尼
龙扎带、高温尼龙扎带、包胶铁线、袋装尼龙扎带、船用尼龙扎带、封箱胶等五金塑料产品。

尼龙扎带选择前的注意事项：

尼龙扎带更具市场的需要已经生产了很多类别的产品，并且生产出来的产品也有着不同的使用效果和价
格。如果我们想要买到合适并且价格便宜的尼龙扎带的话，就需要事前做好准备工作。

需要在事前就了解尼龙扎带的知识要点，尼龙扎带厂家哪家好，并且需要使用到什么的尼龙扎带都要心
理有数。现在除了塑料材质的尼龙扎带之外还有铁氟龙材质的扎带，尼龙扎带厂家，这种扎带可以用于
各种严苛的环境之中，并且也具有耐寒和耐高温的效果。

还有一些UL合格的材质，这种材质具有不易老化的效果，并且使用这种材质的尼龙扎带还有着不同款式
。有着可以松开重复使用的可松式尼龙扎带，还有其他的类型：珠孔式尼龙扎带、标牌式尼龙扎带、带
牌纸袋和插销式扎带。  

尼龙扎带使用有保质期吗？

尼龙扎带是有保质期的，普通尼龙扎带在没有特殊要求的环境下使用，使用寿命在8000至16000小时，



即室内2年，室外1年

有些要看具体情况。如果是小规格是扎带，在使用过程中太用力就容易断；如果在2.4MM（宽度）以上
的容易断那就是扎带本身质量有问题（有些是用回料做的，新料做的一般不会）；还有就是在气温低和
比较干燥的地方使用，普通的扎带容易折断（因为这时的扎带比较脆，水分流失的比较快），这时购买
时就要向厂家说明使用环境而选择韧性更好的扎带（其中添加其他成分，这种相对于普通的价格高出一
点点，但再常温下使用普通扎带就可以了）

广州市王塑五金塑料有限公司座落于国际化大都市广州的物流交通枢纽中心区白云区马务工业区。我们
专注于生产：可松式尼龙扎带、钢丝封条、活扣尼龙扎带、高保封、船用尼龙扎带、闭端子、高温尼龙
扎带、塑料封条、钢扣尼龙扎带、魔术贴扎带、高温尼龙扎带、钢扣尼龙扎带、金银扎带、自锁式尼龙
扎带、包胶铁线、船用尼龙扎带、封箱胶、自锁式尼龙扎带等五金塑料产品。

尼龙扎带小知识

不同类别的线夹分别对应不同的绑扎产品，因为有着不小的使用限制，因此在使用的时候一定要好好的
对应好各类的产品性质。

标准型线夹：这类线夹常用于电缆，电线，管道和光纤。由于产品本身材质性能好，广州尼龙扎带厂家
，因此它有着持久的耐腐蚀性，使用领域是电子器械和家电行业等多个行业。

环状扁型塑料电线夹：此类的产品是一种可以持续释放，又能够重复使用，无需其它板材或底盘就能够
将扁平电缆的正面迅速夹紧的一类产品。

可松式尼龙扎带

这一类的扎带在利用的时间，可以体现出的长处，便是它可松可紧，更多的产业化制作中容易利用到它
，由于它可以松开，以是也都是循环性利用。它的制作质料则因此ul，它的重要特性便是耐火性比力强
，可以大概到达很高的耐火品级，同时又不容易老化，也正是由于如许，以是如今有许多电源上面的扎
束大概牢固也都市利用到它。

可松式尼龙扎带产品应具备以下四点：

1.良好的绝缘性：这一点是毋庸置疑的，因此在实际的使用中安全性是较为值得肯定的，能够带来一定
的保障。

2.不易老化：这也是该材料的一大特点，能够保持长时间的使用价值，相比之下和其他材质相比，塑料
的使用寿命要长的多。



3.耐腐蚀：该特性是塑料扎带能够适应于各种不同的应用环境，因此推广的价值相比之下要高很多。

4.耐低温及高温：就扎带产品的使用温度而言，可承受的范围为零下四十度至九十度之间，这是其他材
料所无法比拟的。

广州市王塑五金塑料有限公司座落于国际化大都市广州的物流交通枢纽中心区白云区马务工业区。我们
专注于生产：可松式尼龙扎带、钢丝封条、活扣尼龙扎带、高保封、船用尼龙扎带、闭端子、高温尼龙
扎带、塑料封条、钢扣尼龙扎带、魔术贴扎带、金银扎带、自锁式尼龙扎带、包胶铁线、自锁式尼龙扎
带、活扣尼龙扎带、可松式尼龙扎带、封箱胶等五金塑料产品。

尼龙扎带的使用须知：

1.由于尼龙扎带具有吸湿性，为避免影响在操作使用时尼龙扎带的抗拉强度和刚性，在未使用之前不要
打开包装，潮湿环境打开包装后，尽量在12小时内使用完，或将未用完的尼龙扎带重新包装。 

2.操作使用时，使用抽紧拉力，不能超过尼龙扎带本身拉伸强度。 

3.被捆物体圈径，大于或等于尼龙扎带圈径不方便操作及捆扎不紧固，扎紧后带体剩余长度不小于100m
m为宜。 

4.被捆物体表面部分不能有尖角。

5.使用扎带时，除了人工用手拉紧，还有一种方法是用扎带枪来拉紧并切断。使用扎带枪的情况下，要
注意调整好扎带枪力度，具体情况根据扎带的大小，宽窄，和厚薄来确定扎带枪的力度。

6.注意扎带本身的承重力。

尼龙扎带对我们生活的帮助有：

平时钥匙一大把总是丢的到处都是其实也不一定非要用钥匙扣来收纳。扎带也可以化身钥匙扣光滑的面
朝外，带棱条的面朝内扎带口可是卡的非常牢固哦也不用担心钥匙会不小心滑出来。

零食一时吃不完如果不密封好就很容易受潮一般大家都是用夹子来封口。其实用扎带来封口防潮效果也
是非常棒的把扎带条棱面朝外这样便可以轻松拆卸反复使用哦。

广州尼龙扎带厂家-尼龙扎带厂家-马务封条专业定做由广州市王塑五金塑料有限公司提供。行路致远，



砥砺前行。广州市王塑五金塑料有限公司（www.wangsu888.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的
战略伙伴，更矢志成为密封件具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.gznlzd.cn）
还是从事塑料封条厂家，一次性塑料封条，抽紧式塑料封条的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

