
混凝土圆柱木纹漆施工厂家

产品名称 混凝土圆柱木纹漆施工厂家

公司名称 河南艺彩建材有限公司

价格 10.00/平方米

规格参数 厂家:艺彩
产地:郑州
功能:木纹漆施工

公司地址 郑州市中原区西四环217号汪庄新村15号楼3单元
04号

联系电话  17630075567

产品详情

    随着全球对于环保要求的提高，原木价格越来越高，很多的公园、廊架、护栏装饰都选择用其它材
料代替，如木纹漆，它可以在钢结构等金属上做出真实的仿木纹效果。圆柱对于方柱施工难度较大，在
进行木纹漆施工之前我们需要给混凝土圆柱上先做一层批腻子处理。

混凝土圆柱批腻子技巧：

1、注意水和腻子粉的配比。

2、刮一遍的腻子，不是要求光而是在进行找平。

3、涂刷墙面的腻子，一般是要求刮三遍的，但是每一遍的刮腻子都是要求其干了之后再进行下一遍的涂
刷。

4、在刮腻子的时候，一定要避免冷风直吹，这样虽然看似可以把墙面给吹干了，但其实它却是把墙面的
水分给锁在墙里面了，如果此时进行下一步的操作，等到冬天供暖的时候，原来没有干的墙面材料就会
开始蒸发，出现“干裂”的情况。

     艺彩木纹漆不仅可以刷在钢材、铁管等金属表面上，还可以刷在水泥墙面上，那么你了解混凝土
是如何做出木纹效果的吗？

     混凝土墙面想要做出木纹效果，首先需要批刮腻子粉抹平，保证表面平整无明显凹凸面，然后涂
刷抗碱底漆或乳胶漆。

     在这些准备工作做完后，方可刷木纹漆。这木纹漆的施工方式与在钢材铁管上的方式是一样的，
刷有色底漆、刷木纹面漆（用专业工具拉木纹效果）、刷高光罩面。



      木纹漆有很好的防水性能，能够使雨水在建筑物表面呈水珠状滑落，不会渗入施工物体中。木
纹漆符合国家各项产品标准，具备不开裂、不起皮、防腐的特性。平均持色时间可长达8-10年之久（8年
左右会出现自然氧化现象，轻微颜色淡化），使用寿命长。
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