
RFID电子铅封一次性防拆高频油罐车物流货车

产品名称 RFID电子铅封一次性防拆高频油罐车物流货车

公司名称 福建亚封五金制品有限公司

价格 3.50/条

规格参数 品牌:正城
型号:ZC-06H
产地:福州，温州

公司地址 福建晋安区福马路永延大厦317室

联系电话 86-059183656592 18559857008

产品详情

ZC-06H电子钢丝封条的主要指标：1、结构: 电子封签具有良好的防撬功能，结构紧凑、材料优良，施封
后，封线和封体为一体化结构，破坏后不能恢复。施封后，封线在不破坏封体的情况下不易被拉出，抗
拉力≥150N。施封后，封头不能从封体无损拔出。采用自锁式结构，两级卡槽，分层控制。航空钢丝绳
直径：1.80mm  标准总长:30cm2、封体: 采用进口PC聚碳酸脂、塑钢、ABS树脂等材料，主体防火等级
达到v0级，整体防火不低于V2级。外壳坚硬防撬并有一定韧性。具有良好的防腐能力，在高温、潮湿、
日照、灰尘、盐雾等极限环境中，封印的外观不发生明显变化。封体在110℃及以下温度不会融化。自锁
件采用金属材料制成，具有良好的防腐和抗拉能力，抗拉力≥150N；在高温、潮湿、日照、灰尘、盐雾
等极限环境中，能保持封线正常的拉力不受影响。 封线截断后，前端不分叉，封线剪断后，不能绞合或
粘合。3、RFID芯片主要指标具有防冲突机制，支持多卡操作无电源，自带天线，内含通讯逻辑电路数
据保存期为10年，可读取10万次以上工作温度：-40℃~80℃(湿度为90%)工作频率：13.56MHz或915MHZ
工作电压：3.5V-5V通信速率：106KBPS芯片天线：0.1mm读取率：大于99%（与读卡器有关）读写距离：
50mm以内（与读写器有关）电子标签可运用于资产管理，水电防盗管理，物流运输管理，石油加油机防
伪防盗管理监督等方面。
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