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产品名称 电动葫芦安装 电动葫芦 威昂泰起重机厂家直销

公司名称 苏州威昂泰起重机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太仓市浮桥镇浏家港中路1号3幢01室

联系电话 0512-53667213 13815296668

产品详情

电动葫芦

?  主梁采用偏轨箱型结构，与端梁采用高强度螺栓连接，便于运输。专业化加工设备确保主端梁联接精
度，使起重机运行平稳。

?  起重小车为开放式紧凑型卷扬结构，中小吨位也可采用欧式葫芦小车。

?  大、小车运行机构采用欧洲技术三合一驱动形式，硬齿面减速器，结构紧凑，噪声小，不漏油，使用
寿命长。

?  因采用欧式紧凑型小车及高强度材料，整机外形尺寸小，重量轻，电动葫芦安装，相对传统起重机，
电动葫芦品牌，在相同起升高度条件下，厂房高度均可降低，有效减少厂房造价。

?  模块化设计，设计周期短，通用化程度高，提高零部件的利用率。

?  结构紧凑，低净空，外形尺寸小，工作范围大，有效提高生产效率。

?  全变频控制，运行平稳，无冲击，重载慢速，轻载快速，节能减耗。

单梁起重机如何保养维护

在起重机使用不是很频繁且又密封状况和使用环境良好的情况下，起重机减速箱内的润滑油每半年需要
更换一次，当在使用环境恶劣的情况下，每个季度需要更换一次。若发现箱内进水或是油面始终有泡沫
并且确定油已经变质的时候，必须立即换油，电动葫芦价格，换油时应严格按照减速箱使用说明书规定
的油品进行更换，一定要避免油品混合使用。



电动葫芦

小车上设有液压翻转机构，电动葫芦，该机构由液压工作站和翻渣钩组成。当挂梁起吊渣斗上升前，司
机控制液压翻转机构动作，由液压缸推动翻渣钩后退至特定位置，然后渣斗起升至翻渣钩上方，司机控
制翻渣钩前进至渣斗下，渣斗下降，两侧的偏心翻转轴落在翻渣钩上，继续下降，渣斗利用自重偏心开
始翻转，进而完成倾倒工作。

公司现货：德马格葫芦、KBK轨道、轻型轨道、单梁起重机、双梁起重机、旋臂起重机、电缆连接器、
大车驱动机、C型轨夹头、剪折板。

电动葫芦安装-电动葫芦-威昂泰起重机厂家直销(查看)由苏州威昂泰起重机械有限公司提供。苏州威昂泰
起重机械有限公司（www.watqzj.com）为客户提供“德马格葫芦,KBK轨道,单梁起重机,双梁起重机,旋臂起
重机”等业务，公司拥有“威昂泰起重机”等品牌。专注于堆垛搬运机械等行业，在江苏 苏州
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：朱经理。
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