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使用在线灰分仪的经济效益

（1） 东滩煤矿利用灰分仪控制选煤生产，杜绝了产品质量过盈和不合格品的发生，充分保
证了产品质量（见表1）。

表1 商品煤质量与灰分仪测值对照检查表

产品质量的提高，一方面大大增强了“东滩煤”的信誉，提高了品牌效益，为扩大市场 创造了
有利条件；另一方面也有利促进了矿井经济效益的增长，2000年5～10月矿井共生产原煤339
3593t，出口精煤1455713t，在线灰分仪，创利过亿元。

（2） 在线灰分仪应用于自动配煤生产，在线灰分仪生产厂家，可以准确控制配煤操作，合格生产出了
多种不同质 量规
格的优质产品，满足了市场上不同用户的需求，提高了产品的市场竞争能力，为矿井的可持
续发展做出了贡献。

灰分仪的特点

a) 按照矿区煤种要求刻度仪器，在线灰分仪采用分层标定，计算机自动校正，消除了人为影响。b) 在线
标定，在线灰分仪供应商，当皮带开动时利用采样机构采集的样品来标定仪器工作曲线，使标定时的煤
样与工作时的状态保持一致.c) 采用灼烧法化验标定煤样的灰分值作为约定真值。d)
电子测量箱安置在皮带现场，将探测器传来的信号处理后通过485通讯给计算机.e)
计算机与电子测量箱之间可进行1500米全双工通讯.f) 操作软件基于WINDOWS操作平台开发，在线灰分
仪厂家，方便、实用，并预留网络接口γ辐射煤灰分测量仪执行标准 EJ/T1078-1998



灰分仪的技术条件

1. 分析类型：主要对各种类型煤的不同灰分值的不间断测定。2.
仪器长期稳定性：漂移量≤±0.5%（八小时连续工作所得）。3. 灰分在线测量时间6秒至60秒可选。4.
测量精度：测量精度受煤种的影响。一般同一煤源条件下：低灰分煤 ≤0.5% (1σ)中灰分煤 ≤2.0%
(1σ)高灰分煤 ≤3.0% (1σ)5. 电源：输入电压：AC220±2V，50±1Hz. 消耗电功率：800W.6.
接地电阻：< 3Ω7. 工作环境:较大潮湿：探测装置相对湿度90±2%（40℃），测量装置相对湿度85±2%
（30℃）。电源变化：供电电压为220V，变化范围242～193.6V。

在线灰分仪生产厂家-在线灰分仪-北煤机电由北京市煤炭矿用机电设备技术开发有限公司提供。北京市
煤炭矿用机电设备技术开发有限公司（www.bmjd.cn）位于北京市石景山区石门路368号。在市场经济的
浪潮中拼博和发展，目前北煤机电在工业自动控制系统及装备中享有良好的声誉。北煤机电取得全网商
盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。北煤机电全体员工愿与各界有识之士共同
发展，共创美好未来。
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