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产品详情

污水处理被广泛应用于建筑、农业，交通、能源、石化、环保、城市景观、医用、餐饮等各个领域，也
越来越多地走进寻常百姓的日常生活。那么，污水处理调试中常见异常情况有哪些?下面让我们一起来简
单介绍一下：

1、出水色度不达标

原因一，原水色度超标。原因二，清洗废水治理工程，加药量不足。原因三，药剂效果不理想。

2、出水cod不达标

原因一，微生物营养不够。原因二，曝气量不足。原因三，ph值及水温不正常。

3、出现大量白色泡沫

原因一，水中含有大量洗涤剂等发泡物质。原因二，河源清洗废水治理，进水水质有变化。

4、出现茶色或灰色泡沫

原因是泥龄太长或污泥被打碎而被吸附在气泡上。

5、出现较粘或不易破碎气泡

原因是负荷较高，有机物分解不完全。
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案例喷漆废水处理： 1.1 废水的水量水质及处理方法的选择

广东某合金车模有限公司，主要生产按比例制造的合金模型车，机动玩具 车及各种塑胶和电子玩具。

该项目产生的废水有喷漆 废水、饭堂污水及员工的生活污水。其中喷漆废水来
源于喷漆时水帘柜吸收喷漆废气而产生的废水，清洗废水治理工厂，该类
废水含大量水溶性油漆，外排量为 100t/d，含有 SS、 CODcr、BOD5、色度、油类等污染物，其中油类浓
度可达到 50mg /L，CODcr 高可达 15600mg/L，成分复杂，浓度高。

另外，员工饭堂每天排放餐饮废水约 50t/d，含有大量油脂、食物残渣和悬浮物;生活污水来源于员工的
生活过程，包括淋浴、洗衣等，清洗废水治理服务，生活污水总排放量为550t/d，生活污水水质水量波动
范围大， 其中含有较多的有机物、表面活性剂含量高。

广东新思达环保工程有限公司位于中国广东省东莞市，是一家环境治理方案咨询，设计，环保设备专业
制造商，每年为全国数千家中小型企业提供各类解决治理方案，其中不乏国企与上市公司等大型企业案
例。

有机废水特别是高盐高浓度有机废水处理，一直是国内很多环保工作者及管理部门重视的难题。跟着我
国化学工业的快速开展，各种新型的化工产品被应用到各行各业，特别是化工、电镀、印染等重污染工
业中，在提高产品质量、品质的一起也带了日益严重的环境污染问题，主要表现在：废水中有机污染物
浓度高、结构稳定、生化性差，惯例工艺难以实现合格排放，且处理本钱高，给企业节能减排带来极大
的压力。

清洗废水治理工程-广东新思达环保工程-河源清洗废水治理由广东新思达环保工程有限公司提供。广东
新思达环保工程有限公司（www.gdxsdhb.com）是一家从事“环保工程设计,施工,调试,维护：环保,净化,
节能产品的研发。”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场
的良性竞争，使“环保工程设计,施工,调试,维护：环保,净化,节能产品的研发。”品牌拥有良好口碑。我
们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使新思达环保工程在环保项目合作中赢得了众的客户的信任，
树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢
谢！同时本公司（www.xinsidahb.com）还是从事废气治理设备，专业废气治理设备，工业废气治理设备
的厂家，欢迎来电咨询。
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