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产品详情

氮吹仪使用安全小知识

氮吹仪是一种分析仪器，水浴氮吹仪价格，它通过氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩，操作简便，
容易控制。它可以很快得到预氮气吹扫仪期的结果，将具体的检测数据提供给检测人员。虽是如此，我
们还是需要更加小心的使用氮吹仪，以下就是需要注意的问题：使用用氮吹仪时，应当保护手和眼睛，
要用三线接地电源接电使用。还有氮吹仪应当在通风橱中使用，水浴氮吹仪生产厂家，以保证通风良好
。加热时不要移动氮吹仪，以防烫受伤。不要带电打开水浴外壳，以防触电的。石油等的高物质不要使
用氮吹仪。不要使用酸性或碱性物质，否则将会损毁氮吹仪。氮吹仪的维修应当由专业人员进行，元器
件替换不当可能引起氮吹仪损坏或产生安全隐患。了解氮吹仪的应用场合和使用事项，可以帮助我们更
好的使用氮氮吹仪在同样环境条件下，加热媒质的干湿、通风橱内污染程度以及吹扫气体的纯度都将影
响蒸发浓缩效果。

氮吹仪原理

简介 

氮吹仪也叫氮气吹干仪、自动快速浓缩仪等，该仪器通过将氮气快速、连续、可控的吹向加热样品的表
面，使待处理样品中的水分迅速蒸发、分离，从而实现羊皮的无氧浓缩，同时，该仪器能够保持样品的
纯净，水浴氮吹仪厂家，从而达到快速分离纯化的效果。氮吹仪不仅操作简单，而且可以同时处理多个
样品，这就大大缩短了检测时间。从而，它得到了广泛的应用。



氮吹仪的安全使用事项

氮吹仪的安全使用事项：(1)不将氮吹仪用于燃点低于100℃的物质。

(2)使用氮吹仪时，安徽水浴氮吹仪，应当保护手和眼睛。用三线接地电源使用。

(3)氮吹仪应当在通风橱中使用，以保证通风良好。

(4)加热时不要移动氮吹仪，以防受伤。

(5)不要带电打开水浴外壳，以防触电。

(6)石油等的高容易着的物质不要使用氮吹仪。

(7)不要使用酸性或碱性物质，否则将会损毁氮吹仪。

(8)氮吹仪的维修应当由专业人员进行，元器件替换不当可能引起氮吹仪损坏或产生安全隐患。

了解氮吹仪的应用场合和使用事项，可以帮助我们更好的使用氮吹仪，保证操作人员的安全，减少经济
损失!

氮吹仪的应用场合：

1.农残分析：蔬菜、水果、谷物、植物组织等；

2.环境分析：饮用水、地下水、污染水等；

3.生物分析：、血浆、血液、尿液；

4.制药药检：中药制药和药检；

5.商品检验：检验、克罗夫特等；

6.食品饮料：牛奶、酒、液体饮料；

安徽水浴氮吹仪-莱普特科学仪器公司-水浴氮吹仪厂家由莱普特科学仪器（北京）有限公司提供。行路
致远，砥砺前行。莱普特科学仪器（北京）有限公司（www.leopardchina.com）致力成为与您共赢、共生
、共同前行的战略伙伴，更矢志成为商业专用设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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