
咖啡馆水龙头供应商 无锡佑飞贸易 南长区咖啡馆水龙头

产品名称 咖啡馆水龙头供应商 无锡佑飞贸易
南长区咖啡馆水龙头

公司名称 无锡佑飞贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市滨湖区隐秀路811号花样华�喜年中心B栋
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产品详情

保养水龙头的5大要点

生活中每天都要用到水龙头，在如此高频率的使用状态下，怎样才能保养水龙头增长使用寿命?其实，这
并不难。只要安装、使用、保养正确得法，水龙头的实际使用寿命不仅可以延长，还可以一直保持光亮
如新。

1.当气温度低于0度时，如发现水龙头手柄手感有异常，必须用热源水淋烫至手感正常时方可使用，反之
则会影响水龙头阀芯的使用寿命。  

2.水龙头关闭后会出现滴水现象，是因为水龙头内腔存有余水所致，属正常现象。如长时间，超过十分
钟还出现滴水情况则属漏水了，说明该产品有质量问题。

3. 由于水中含有微量的碳酸物，容易在金属表面蒸发后形成水垢对龙头表面产生腐蚀作用，影响水龙头
的清洁及使用寿命。所以在使用水龙头后要经常用柔软的棉布或海棉附带中性皂水擦拭龙头表面(注意：
不可用含有腐蚀或酸性物品擦拭)，再用软布擦干表面。忌用金属丝团或带有较硬微粒的百洁布等。 

4.开关水龙头不要用力过猛，顺势轻轻转动即可。即使是传统式的水龙头，也不需很大的劲去拧死。特
别是不要把手柄当成扶手来支撑或使用。很多人用完水龙头后都习惯特意把龙头关紧一些，这是很不可
取的。不仅不会预防漏水，反而会对密封阀造成损伤，导致龙头关不严。 

5.水流变小要清杂质。在水压不低于0.02mpa的情况下，如果发现出水量减少，就有可能是龙头里面堵塞
了。解决办法就是用扳手在龙头的出水口处轻轻拧下水嘴筛网罩，把杂质清洗后再小心装上，一般都能
恢复如初了。

水龙头选购中应留意的事项



在厨房中，水龙头因其独特的功能占据举足轻重的地位：无论食物清洗，餐前餐后的锅碗瓢盆的清洁、
整理，几乎一切家务劳作都离不开龙头和水槽的帮助。特别是厨房龙头，咖啡馆水龙头供应商，其靓丽
的外观也成为厨房中的小风景。

1、节水：挑选龙头时询问一下，如果出水水流速度保持在8.3升/分钟上下，可以达到节水的目的。另外
，有些龙头具有蜂窝状的限流片，不仅能让水呈泡沫状流出，限制了流速，而且让使用者感觉水流更加
柔和，同时感觉水力充沛。

2、耐用：龙头是否耐用，表面处理的工艺非常重要，好的龙头经受酸性高温测试，超过4小时完好无损
，咖啡馆水龙头价格，另外，由于内部构造合理，好龙头不易发生过滴漏和损坏现象，经受几十万次开
关后仍可操纵自如。

3、人性化：市场上有一种抽拉式厨房龙头，南长区咖啡馆水龙头，拥有柱状出水，和喷射出水两种方式
，在花洒顶部按钮即可轻松实现转换，清洁又方便，更有可抽拉的1.5米长不锈钢软管，轻松达至您需要
的地方，让清洁成为乐趣。  

4、易清洁： 厨房的油烟较大，多次清洗后龙头表面容易失去光泽，并可能出现镀层变色、脱落的现象
，所以，购买水龙头时一定了解其质保期，据了解一般应不低于3年。市场上有一种采用宇航科技PVD技
术处理的厨房龙头，可以经受钢丝棉和各种清洁剂的刷洗，不褪色、耐磨损。  

5、环保：水中的铅含量主要由水体冲刷水道而引起的。在美国实现家庭直饮水后，对水质和水管、龙头
都提出了很严格的“含铅量要求”。例如美国得而达水龙头，它的水路管道是精铜制造，进水管与龙头
本体之间使用低温焊接工艺，采用特殊焊接材料，不含污染物质。      

6、便利： 好的龙头设计考虑到多种清洗方式的需要，比如1.1米长蔬菜花洒，可以拉出并喷洗蔬菜等物
，能清洁一般清洁用具不能达至的角落。好的龙头必须与水槽配合才能体现其优点，传统的水槽下水器
，会因残渣堆积而堵塞，而便捷式超大型提笼下水器，增加储存垃圾空间，不易堵死；传统的中央下水
孔位设计，咖啡馆水龙头牌子，经常出现物品盖住下水口而积水的现象，水槽下水口后位设计，可以防
止积水。

安装

1、安装龙头前先需要放水冲，洗净水管中的泥沙杂质，除去安装孔内的杂物，并检查包装盒内的配件不
搀入杂质，以免堵塞或者磨损陶瓷阀芯。

2、用金属软管来连接水管，不需要考虑水管的安装位置，但需要注意的是，通常软管的长度是30cm(进
口尺寸，个别品牌还是硬管)，用金属硬管连接水管的，则应该先买好龙头以后，再根据龙头硬管的长度
尺寸来铺设水管，当然从使用寿命上来说，硬管要比软管好，同样，在安装水槽龙头时候，如水管铺设
在水槽上方，则安装入墙式水槽龙头为最1好，反之则安装普通水槽龙头。

3、进口龙头的相关配件要求与国产龙头不同。一般进口龙头的上水管有软、硬之分，而以软管(不锈钢
编织管)最多，活动螺母端有英制的3/8英寸，与其相配的只能选进口的三角阀，另外，下水组件管口为11
/4英寸。

4、接管时候，左边是热水，右边是冷水，两管相距100mm-200mm。进水接头位置固定后再卸下龙头，
待墙面泥水工完成以后，再安装龙头，以免龙头表面镀层被磨损、刮花。如果使用冲淋之类的进口产品
，则预先安装增压泵，以保证出水正常。



咖啡馆水龙头供应商-无锡佑飞贸易-南长区咖啡馆水龙头由无锡佑飞贸易有限公司提供。无锡佑飞贸易
有限公司（www.unifit.cn）是一家从事“高压花洒,洗杯器,推杯龙头,洗缸器,长流水,感应龙头,水龙头”的
公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“TOP 
RINSE,厨鏢,天仕,普飞,君畅,龙旗嘉业,炬才”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原
则，使无锡佑飞贸易在商业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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