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产品名称 工业用布材质 苏帆篷帆布织造厂 家
淮安工业用布

公司名称 相城区黄桥苏帆篷帆布织造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市相城区 苏埭路下庄开发区1号

联系电话  13862571389

产品详情

相城区苏帆篷帆布织造厂坐落于苏州市苏埭路下庄开发区1号。我厂主营篷布、pvc涂塑布、编织布、胚
布、帆布，农膜等产品，加工工业用布，成品加工车间可根据客户需要定做各种规格篷布。我厂自成立
以来一直秉承“做人诚实，做事诚信”的宗旨。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

高温除尘布袋的面料和设计应尽量追求高效过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。除尘布袋的选用至关
重要，它直接影响除尘器的除尘效果，选取用除尘布袋从下 列几个方面选取择：气体的温度，潮湿度和
化学性，淮安工业用布，颗粒大小，含尘浓度，过滤风速，清尘方式等因素。在脉冲和气箱式脉冲除尘
器中，粉尘是附着在滤袋的外表 面。含尘气体经过除尘器时，而干净气体通过滤料进入滤袋内部。滤袋
内部的笼架用来支撑滤袋，防止滤袋塌陷，同时它有助于尘饼的 清除和重新分布。

相城区苏帆篷帆布织造厂坐落于苏州市苏埭路下庄开发区1号。我厂主营篷布、pvc涂塑布、编织布、胚
布、帆布，农膜等产品，成品加工车间可根据客户需要定做各种规格篷布。我厂自成立以来一直秉承“
做人诚实，做事诚信”的宗旨。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

织物组织

按织物组织主要分为平纹滤料除尘布袋、斜纹滤料和锻纹滤料三种。

1、平纹组织：这是最简单的织造形式，每根经纱和每根纬纱上下交替，但平纹组织有难以清灰和易于堵
塞等缺点，因此，这种织造组织已很少用作除尘滤料;

2、斜纹组织：是由二根上，四根下的经纱同时与纬纱交织而成，经纬纱交织点逐步向左或向右移动;斜
纹组织分单面斜纹和双面斜纹;斜纹织布的柔性和弹性都优于平纹织布，机械强度略低，受力后易错位，
但其耐磨性好，除尘效率和清灰效果也较好，是机织滤料最常用的一种组织;

3、锻纹组织：可根据织物表面上所见的是经纱还是纬纱分为经面锻纹和纬面锻纹;锻纹组织的特点是平



滑，表面有光泽，非常柔软，弹性和透气性好，同时由于纱线具有迁移性而易于清灰。

什么是工业用布？

工业用布（INDUSTRIAL CLOTH OR FILTER CLOTH）也叫过滤布，滤布和产业用布。就是说它的用途
很广，几乎所有的工业领域都会用到，只是量的问题。

2．怎样确定工业用布的规格？

一般来说，我们只需要根据客户的一下几点信息就可以拉：

（1）；使用环境，最主要的是用途。比如污水处理的就可以用丙纶单丝布或长丝布（pp750B，PP750A
，工业用布厂家，PP750AB最1好。）：酸缄性：丙纶有较好的耐酸缄性，所以丙纶布在各中环境下都好
用，PP750在压滤机，离心机，水处理，各种化工厂，煤炭行业用的很好。

（2）。过滤精度。这个是用来确定布的密度，俗称稀/密其次就是可以接受的价格，根据客户的底价给
他配品种，因为不同的用料，工业用布材质，成本会不同的。一般来说，就到客户寻价单，不要先说价
格，应问他们用途，幅宽，过滤精度，这样就可以确定产品拉，其次问他的量，量大可以优惠。

工业用布材质-苏帆篷帆布织造厂 家-淮安工业用布由相城区黄桥苏帆篷帆布织造厂提供。相城区黄桥苏
帆篷帆布织造厂（www.sfpfb.com）位于苏州市相城区 苏埭路下庄开发区1号。在市场经济的浪潮中拼博
和发展，目前苏帆篷帆布在工业制品中享有良好的声誉。苏帆篷帆布取得全网商盟认证，标志着我们的
服务和管理水平达到了一个新的高度。苏帆篷帆布全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来
。
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