
天津液化气站 天津液化气站施工 欧科能源

产品名称 天津液化气站 天津液化气站施工 欧科能源

公司名称 欧科能源技术（天津）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青区赛达北一道12号二期

联系电话 13920577659 13920577659

产品详情

液化气——欧科能源技术（天津）有限公司致力于提供LPG气化器及撬装设备、各类混气机及撬装设备
、CNG减压设备、LNG（及其他低温气体）撬装设备及LNG（及其他低温气体）供气站工程、LNG加注
站等总包工程及总体解决方案。

液化气使用中的禁止事项

1、发生泄露时，应迅速关闭阀门，切断气源，开门窗通风，并到户外拨打报警电话。

2、发生着火时应即刻切断气源，并采取有效措施灭火，同时将液化气钢瓶移到安全的地方。

欧科能源技术（天津）有限公司坐落于天津高新技术产业区，天津液化气站价格，为天津市高新企业，
是一家以燃气设备与能源设备设计、生产、销售及配套工程施工为主的综合性科技企业。我公司致力于
提供LPG气化器及撬装设备、各类混气机及撬装设备、CNG减压设备、LNG（及其他低温气体）撬装设
备及LNG（及其他低温气体）供气站工程、LNG加注站等总包工程及总体解决方案。

手动液压搬运车只能一人操作，多人操作时须由一人统一指挥。

2手动液压搬运车在装载时，严禁超载，天津液化气站设备，偏载及单叉作业，所载物品重量必须在搬运
车允许负载范围内，请确保货叉长度大于等于货盘的长度。



3禁止手动液压搬运车重载长时间静置停放物品。

4严禁将货物从高处落到手动液压搬运车上。

5手动液压搬运车叉必须完全放入货架下面，将货物叉起，保持货物的平稳后才能进行拉运。

6严禁装载不稳定的或松散包装的货物，如若必要，须安排人员扶持。

7手动液压搬运车在高物低载搬运过程中将货叉放到尽量低位置，天津液化气站，以免货物摔落。

8请勿将身体的任何部位放置于本车的机械提升部件附近、所载货物上以及货叉下方。

9操作时严禁速度过快(不超过3公里/小时，成年人正常行走速度5公里/小时)，转弯时减速。

10严禁在倾斜的斜面或陡坡上操作手动液压搬运车，若须手动液压搬运车在斜坡上使用时，操作者不得
站在手动液压叉车正前方，避免手动液压搬运车惯性导致速度过快失控撞人。

11手动液压搬运车严禁载人或在滑坡上自由下滑。

12操作者视线受阻时严禁作业。

13请勿在泥泞、不平的地面上使用手动液压搬运车，手动液压搬运车在使用时，天津液化气站施工，必
须注意通道及环境，不能撞及他人、设备和其他物品。

14手动液压搬运车不用时，必须空载降低货叉到很低位置，且存放在规定的地方。

15手动液压搬运车使用人员须定期保养，部门管理人员须定期安排检修或维修。

16损坏的手动液压搬运车必须进行维修或报废，禁止手动液压搬运车带病工作。

欧科能源技术（天津）有限公司坐落于天津高新技术产业区，为天津市高新企业，是一家以燃气设备与
能源设备设计、生产、销售及配套工程施工为主的综合性科技企业。我公司致力于提供LPG气化器及撬
装设备、各类混气机及撬装设备、CNG减压设备、LNG（及其他低温气体）撬装设备及LNG（及其他低
温气体）供气站工程、LNG加注站等总包工程及总体解决方案。

液化气原本无色无味

但为了大家及时察觉问题

在生产过程中会加入明显气味的气体

帮助大家辨别液化气泄漏

若发现漏气



严禁使用各类明火

严禁开、关各类电器设备

马上关闭角阀

打开门窗进行通风

并疏散人员

轻度燃气

及时到室外呼吸新鲜空气

较重者 应立即送医院

发现着火

可用湿或者棉被直接覆盖着火点

并拨打火警电话119

讲清火情原因、着火地点

天津液化气站-天津液化气站施工-欧科能源(推荐商家)由欧科能源技术（天津）有限公司提供。欧科能
源技术（天津）有限公司（www.okaytianjin.com）是一家从事“减压设备,LNG撬装设备,LNG加注站,CNG
加气站”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争
，使“欧科能源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使欧科能源在其它中
赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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