
医用钛合金棒材 亳州钛合金棒 苏州永元 

产品名称 医用钛合金棒材 亳州钛合金棒 苏州永元

公司名称 苏州永元金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市高新区金燕路5号

联系电话  13862041290

产品详情

钛棒：α合金含一定量的稳定α相的元素，进口钛合金棒，平衡状态下主要由α相组成。α合金比重小
，热强性好、具有良好的焊接性和优异的耐蚀性，缺点是室温强度低，通常用作耐热材料和耐蚀材料。
α合金通常又可分为全α合金(TA7)、近α合金
(Ti-8Al-1Mo-1V)和有少量化合物的α合金(Ti-2.5Cu)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

此外还用于出产贮氢资料和形状回忆合金等。钛合金是航空航天工业中运用的一种新的重要布局资料，
比重、强度和运用温度介于铝和钢之间，但比强度高并具有优良的抗海水腐蚀功能和超低温功能。钛合
金在航空发动机中的用量通常占布局总重量的20％～30％，首要用于制作压气机部件，如铸造钛电扇、
压气机盘和叶片、铸钛压气机机匣、中介机匣、轴承壳体等。航天器首要运用钛合金的高比强度，耐腐
蚀和耐低温功能来制作各种压力容器、燃料贮箱、紧固件、仪器绑带、构架和火箭壳体。人造地球卫1星
、登月舱、载人飞船和航天飞机也都运用钛合金板材焊接件。

钛棒在技术上有什么要求？

钛棒具有良好的物理及化学性能，密度低，医用钛合金棒材，重量轻，无磁性，强度高，国产钛合金棒
，有很好的耐腐蚀性，其具有良好的力学性能和焊接性能，宝鸡钛棒广泛应用于化工设备，海水淡化，
船舶零部件，电镀行业等，钛的抗腐蚀是一般不锈钢的10倍，并且钛金属是人体排异比较低的金属，所
以医用钛棒的加工件，广泛用于人体植入和医1疗器1=械用.

技术要求：1、钛及钛合金棒材的化学成分应符合GB/T
3620.1，的规定，亳州钛合金棒，需方复验时，化学成分的的允许偏差应符合GB/T 3620.2的规定。

2、热加工棒材的直径或边长及其允许偏差应符合表一的规定。

3、热加工后经车(磨)光棒材及冷轧，冷拔棒材的直径允许偏差应符合表二的规定。



4、热加工后经车(磨)光棒材的不圆度应不大于其尺寸公差之半。5、加工态棒材的不定尺长度为300-6000
mm，退火状态棒材不定尺长度为300-2000mm，定尺或倍尺长度应在不定尺长度范围之内.定

医用钛合金棒材-亳州钛合金棒-苏州永元(查看)由苏州永元金属材料有限公司提供。苏州永元金属材料有
限公司（www.metalsz.cn）在金属线、管、板制造设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，苏州永元 一直
以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创
成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：姚亮。
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