
科华精卫蓄电池6-GFM-100YT机房UPS电源

产品名称 科华精卫蓄电池6-GFM-100YT机房UPS电源

公司名称 北京德尔顿电子科技有限公司

价格 590.00/只

规格参数 品牌:科华
型号:6-GFM-100YT
产地:福建

公司地址 房山良乡凯旋大街建设路18号

联系电话  17601601286

产品详情

 

蓄电池的检查维护分为日常维护、季度维护和年度维护。

日常维护

经常注意电池系统的环境温度及电池外观的变化；

经常检查蓄电池在线浮充电压和电池组浮充电压（终端总电压），并与面板显示对照，必要时加以校正
；

保证电池柜或电池室的清洁，通风或者照明良好。

保证电池表面清洁干燥；

季度维护

1、测量并记录系统中每只电池的浮充电压，正常情况下应该在一定范围内波动，如发现异常，找出原因
加以纠正；

2、目测检查电池外表面的清洁度，外壳和盖的完好情况，电池外观有无鼓包变形等变化，电池有无过热
痕迹；

3、每季度在电池系统的统一检测点，检测记录蓄电池系统的环境温度和可代表系统的平均温度，当温度



低于或高于25℃时，应调节温度控制系统，如没有安装温控系统，应对浮充电压进行调整；

4、做放电试验，用假负载或实际负载放电，即切断供电电源，用蓄电池供电。发现个别电池容量偏低后
，将电池均衡充电，经均衡充电后仍不能***容量的，要将容量过低的电池换掉。

5、在电池端测量并记录浮充总电压，与面板电表显示值对照，如有差异及时查找原因加以纠正；

年度维护

1、随意抽取几只电池进行内阻测试，由于电池的内阻与其容量无线性关系，因此电池的内阻不能用来直
接表示电池的准确容量，但电池内阻可作为电池"健康"状态好坏的指示信号。

2、检查所有电池间的连接点并确保连接紧固可靠；

3、重复季度维护所有内容；
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