
电信机房防静电地板 帕尔特

产品名称 电信机房防静电地板 帕尔特

公司名称 武汉帕尔特防静电地板有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市黄陂区什仔湖泵站B09厂房

联系电话 15172484448 15172484448

产品详情

         帕尔特公司始建于2005年，专业销售天花及防静电地板，在2011年在防静电地板生产基地买
了块地，自建厂房，购买设备到投产共花了400多万，电信机房防静电地板，自己生产保证了产品品质，
时效，节约了成本，我们一直走品牌路线。

防静电活动地板对铺设场地的要求：

    1、防静电活动地板的铺设应该在室内土建及装修施工完毕之后进行。

    2、防静电活动地板铺设前应保持地面平整、干燥、无杂物、无灰尘。

    3、在铺设防静电活动地板之前，应该保证地板下方敷设的电缆、电路、水路、空气等管道及空调
系统已施工完毕；

    4、防静电活动地板铺设前，确保大型重设备基座固定已完工，设备安装在基座上，基座高度应同
防静电活动地板上表面完成的高度一致；

    5、防静电活动地板铺设施工现场应备有220V/50Hz电源及水源。防静电地板的广泛应用，无疑为给
我们的生活平添很多便利。这种便利首先体现在其安装，铺设和维修都十分简单快捷。同时还会起到保
护各种电缆、电线、数据线和插座的作用。

         帕尔特公司始建于2005年，专业销售天花及防静电地板，在2011年在防静电地板生产基地买
了块地，自建厂房，购买设备到投产共花了400多万，自己生产保证了产品品质，时效，节约了成本，我
们一直走品牌路线。

      全钢防静电地板运用的是优良合金冷轧钢板。主要分为上下钢板，有两个钢板层，钢板的底部



采用的是ST14的拉缩钢板，上下的钢板经过压缩，后面成型。地板根据经过国家检测的相应标准分为非
标型和国标型，重要的构造有四周有PVC导电黑边条、四周无PVC导电黑边条、无黑色PVC边条。整体
的系统组装由地板、横梁、支座组成，可以提供一些需要的空间。地板上有需要的走线盒、走线口、插
座、适用的电器设备。

         帕尔特公司始建于2005年，专业销售天花及防静电地板，在2011年在防静电地板生产基地买
了块地，自建厂房，购买设备到投产共花了400多万，自己生产保证了产品品质，时效，节约了成本，我
们一直走品牌路线。

     防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上，为了降低地面做法的高度，直接铺在结构
楼板上时，结构楼板要求表面平整，并喷涂界面剂，固化混凝土表面，使地面不起砂。

      地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。

     地板安装完后一定要进行接地处理，否则起不到防静电作用。

电信机房防静电地板-帕尔特(推荐商家)由武汉帕尔特防静电地板有限公司提供。武汉帕尔特防静电地板
有限公司（paerte.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在湖北 武汉 的防静电地板等行业积累了大批忠诚的
客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领帕尔特和您携手步入辉煌，共创美好未来
！
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