
怡强 全自动筛选机公司 全自动筛选机

产品名称 怡强 全自动筛选机公司 全自动筛选机

公司名称 东莞市怡强机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市虎门镇白沙管理区白沙大路中167号

联系电话 13530202558 13530202558

产品详情

筛选机使用的行业及适用条件

振动筛重锤的调整方法：首先，卸下振动电机的防护罩，然后松开重锤（偏心块）的螺栓，然后就可以
调整重锤的夹角至合适的角度即可，然后再按上防护罩（防尘罩），这是针对直线振动筛的调整方法。
对于旋振筛来说操作步骤有点麻烦。需要松开底框的束环，移至一边，然后就可以看到筛机内的振动电
机，松开振动电机体上的6个螺栓取出电机，在松开偏心块的固定螺栓，一般我公司所使用的立式振动电
机都有刻度盘，是用来校对重锤夹角用的，全自动筛选机，调整完毕就可以把振动电机安装好，全自动
筛选机厂家，固定好底框，开机调试了。

性能特点

1、采用滚动输送原理，摩擦系数小，磨损轻，筛孔不易堵塞。                      

2、滚筒支承采用整体通轴结构，运行平稳，不振动，噪声低。

3、内部滚筒筛网配件采用分体设计，结构简单，更换维修快捷方便。

4、滚筒体采用有效的全密封结构，不扬尘，不污染。

5、运行安全可靠，采用减速传动，传动效率高，配带功率小，能耗低，节能效果明显。  

6、可按客户要求采用不同筛网材质，筛孔尺寸，全自动筛选机公司，筛分效率高，使用寿命长，维护成
本低 。

振动筛（震动筛）的日常检修



振动筛（震动筛）月检：检查筛面磨损情况，振动筛如发现明显的局部磨损应采取必要的措施(如调换位
置等)，并重新紧固筛面。振动筛检查整个筛框，振动筛主要检查主梁和全部横梁焊缝情况，振动筛并仔
细检查是否有局部裂纹。检查筛箱侧板全部螺栓情况，振动筛当发现螺栓与侧板有间隙或松动时，振动
筛应更换新的螺栓。

怡强(图)-全自动筛选机公司-全自动筛选机由东莞市怡强机械有限公司提供。东莞市怡强机械有限公司（
www.dg-yiqiang.com）为客户提供“选别机,选钉机,筛选机,分选机,挑钉机”等业务，公司拥有“选别机,选
钉机,筛选机,分选机,挑钉机”等品牌。专注于机械加工等行业，在广东 东莞
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：胡先生。
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