
专业钻井 无锡钻井 皖昆 

产品名称 专业钻井 无锡钻井 皖昆

公司名称 六安市皖昆钻井技术服务有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州昆山市萧林路

联系电话  13914982499

产品详情

六安市皖昆钻井技术服务有限公司服务项目：水源空调井、地源热泵井、温泉井、工程降水井、岩石井
、饮用水井、农田井、旧井改造、维修深水泵等业务，欢迎新老客户来电咨询！

地热钻井设备配备的要求

?一、使用正确的钻头:在钻井过程中，要使用相应的三牙轮钻头，防止牙轮掉落井内，造成难以弥补的损
失；

??二、卷扬机能力要大，自动钻进装置来提速:在地热钻井过程中，钻头的负荷、回转是影响钻进的重要
因素，故卷扬机的能力要强大，同时配备自动钻进装置，以提高钻进速度，并节省电力；

三、一定要配备大排量泥浆泵:在钻井前，要配备与泥浆冷却装置相匹配的大排量泥浆泵，专业钻井，才
能安全地控制井内温度，尽量规避孔壁坍塌的危险；

?
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打井机的工作方式是泵吸反循环式。其工作原理是：在大气压力的作用下，循环液由沉淀池经回水沟沿
着井孔的环状间隙流到井底，此时转盘驱动钻杆，带动钻头旋转进行钻进钢塑复合管，由泥浆泵抽吸建
立的负压把碎屑泥浆吸入钻杆内腔，随后上升至水龙头，经泥浆泵排入沉淀池，钻井工程，沉淀后的循
环液继续流入井孔，如此周而复始，形成了反循环的钻进工作。



钻井液加药流程：

钻井液加药流程中的设备包括：剪切泵、加药漏斗、配药罐、加药罐等。

首先将配药罐中注入钻井水，利用剪切泵为加药漏斗提供压力水，自加药漏斗的上方加入药品，在水利
的作用下混合进入配药罐内，再利用剪切泵将含药的液体泵入加药漏斗进行加药，如此反复后，无锡钻
井，利用循环过程中剪切泵的刀片叶轮将聚合物药品破碎，利用配药罐上的搅拌器将药液搅拌均匀。

当需要向泥浆中加药时，利用剪切泵将配药罐中的药液注入加药罐中，根据泥浆性能要求，利用加药罐
的排放阀门控制加药速度，徐徐向泥浆中加入液体药品。

专业钻井-无锡钻井-皖昆(查看)由六安市皖昆钻井技术服务有限公司提供。六安市皖昆钻井技术服务有限
公司（www.wkzj1688.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我
们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的
合作愉快！
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