
户外箱式变电站 箱式变电站 黄骅万鑫机电 

产品名称 户外箱式变电站 箱式变电站 黄骅万鑫机电

公司名称 黄骅市万鑫机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 黄骅市205国道西侧开发4号楼

联系电话  13833777772

产品详情

XGN15-12型高压环网柜单元式、模块化六氟化硫(SF6)环网柜是新一代以六氟化硫开关作为主开关而整柜
采用空气绝缘的、适用于配电自动化的、既紧凑又可扩允的金属封闭开关设备，具有结构简单、操作灵
活，联锁可靠、安装方便等特点，户外箱式变电站，对各种不同的应用场合、不同的用户要求均能提供
令人满意的技术方案。

      传感技术和新保护继电器的采用，加上先进的技术性能及轻便灵活的装配方案，箱式变电站，
可以完全满足市场不断变化的需求。

      XGN15-12高压环网柜的主开关分别采用FL(R)N36或FL(R)N48型SF6负荷开关、ABB原装SFG型、S
HS2型号SF6负荷开关，也可根据用户的需要装配ABB原装VD4／S、HD4／S断路器。

万鑫机电设备有限公司专业从事于高压柜的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

GB 10963-1989|家用及类似场所用断路器GB 14048.2-1994|低压开关设备和控制设备 低压断路器

GB 16916.1-1997|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分：一般规则

GB 16916.21-1997|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)
第2.1部分：一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性

GB 16916.22-1997|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)
第2.2部分：一般规则对动作功能与线路电压有关的RCCB的适用性

GB 16917.1-1997|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分：一般规则



GB 16917.21-1997|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)
第2.1部分：一般规则对动作功能与线路电压无关的RCBO的适用性

GB 16917.22-1997|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)
第2.2部分：一般规则对动作功能与线路电压有关的RCBO的适用性

GB 1984-1989|交流高压断路器

GB 4876-1985|交流高压断路器的线路充电电流开合试验

GB 7675-1987|交流高压断路器的开合电容器组试验

高压电缆分支箱在电力系统10kV配网电缆化工程中，以一种经济、可靠、维护方便的接线方式替代原配
网架空线中大量的分支成为一大难题，而电缆分支箱的出现解决了这个问题，欧式箱式变电站，并且以
它全绝缘、全密封的特性而使线路故障率大为降低，成为配网电缆化工程的选用设备。其简单、方便、
灵活的联接组合方式，使它在某些场合下，箱式变电站厂家，可代替环网柜;必要场合下，可埋在地下或
浸于水中，节省了设备和电缆的投资，提高了供电的可靠性，广泛适用于商业中心、工业园区及城市密
集区。电缆分支箱按照结构形式和电缆接头种类的不同可分为美式电缆分支箱、欧式电缆分支箱和带开
关的电缆分支箱三种。

万鑫机电设备有限公司专业从事于电缆分支箱的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们
。

户外箱式变电站-箱式变电站-黄骅万鑫机电(查看)由黄骅市万鑫机电设备有限公司提供。黄骅市万鑫机电
设备有限公司（www.hhwanxin.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和
信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我
们今后的合作愉快！同时本公司（www.chinawxjd.com）还是从事河北浇注型线槽，北京浇筑母线槽，天
津浇注型母线槽厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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