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产品详情

?砖厂玻璃钢脱硫塔的发展之路会越来越宽

  许多客户用我们的设备却不知道砖厂脱硫塔原理是怎么运行的，那接下来我们一起来了解下砖厂脱硫
塔原理吧，这相信会对您有很大的帮助。

  此款砖厂脱硫除尘器为旋风、喷淋组合式脱硫除尘设备，烟气由除尘器上部的切线进入塔体，在烟气
入口处设了碱性吸收液喷淋的装置，将锅炉持续排污水或碱性吸收液引至到水箱，经过了水泵管道、喷
嘴将其喷入烟气入口处。利用了烟气的高速旋转流动加速了喷淋水雾化，扩展了烟气与吸收液的接触空
间，烟气被水淋湿后又加快了微小尘粒的凝聚，经过了旋风让灰尘与塔壁的碰撞，专业定制玻璃钢设备
，从而得到，以达到了除尘目的。

砖厂玻璃钢脱硫塔的发展之路会越来越宽

  同时烟气中的与喷淋液中的碱性物质起反应，生成了硫酸盐以达成了脱硫目的。由除下来的灰尘带有
了水分，使出灰呈现了半干半湿的状态，经过了阀门至集灰室收集后，集中清理排放，砖厂脱硫塔净化
体系全部设备，设施布置在了砖厂房的外面，设备便于操作、维护和管理，并尽量减少投资和运行费用
。

  砖厂玻璃钢脱硫塔设备的安装：

1、砖厂玻璃钢脱硫塔筒体连接处采用辉绿岩水玻璃胶泥，按照配方所配制。

2、砖厂玻璃钢脱硫塔溢流槽部位是关键部位，必须安装准确，确保了在筒体内部溢水匀称，以形成水膜
，筒体的外部无漏水。

3、砖厂玻璃钢脱硫塔设备安装好后要系统地复查一遍，进行各处的工艺检查。



?玻璃钢污水设备的特点

玻璃钢污水设备的特点

玻璃钢污水处理设备以调节污水水质、水量、调节池有效停留时间一般为4-8小时，调节池进口处设置格
栅网箱，以拦载污水中的大颗粒杂物确保水泵正常运行。 

（1） 全自动格栅：调节池中的污水由水泵抽至格栅内，格栅用于拦载污水中的微小漂浮物和悬浮颗粒
，拦载下来的污物随格栅齿耙自动进入污池中，污水流入后续工艺中，该格栅为日本进口设备，具有分
离效果好（栅条间距2mm）能自动除污物、不易堵塞、使用寿命长等优点。格栅选用二台，一备一用。

玻璃钢污水设备的特点

（2） 缺氧池：缺氧为脱氮处理而设置，经过格栅分离后的污水自流进缺氧池与接触池中的回流硝化液
相混合，缺氧池中放置NZP-II型填料作为反硝化细菌的载体，填料对氮、磷、硫化物去除效果好，停留
时间为2小时与前续工艺中的污泥池相结合形成A/O法处理工艺，从而达到脱磷、脱氮的目的。

（3） 生物接触氧化池：共分三级，总且化时间6小时，前二级采用NZP-I型填料，该填料水流特性十分
优越，第三级采用NZP-II型填料，该填料比表面积大，处理负荷达14kgBOD/m3.d是一般填料的5-10倍，
生化池采用中心廊道微孔曝气，污水在生化池内不断循环，玻璃钢，充分地与填料上的生物膜相接触，
达到有机物迅速降解作用。

（4） 二沉池：生化后的污水进入二沉池，二沉池设计表面负荷0.9-1.2m3/m2.d二沉水槽为升降式可调液
位，齿形集水槽，其槽集水均匀沉淀效果较好，二沉的污泥气提至污泥池。 （5） 消毒池：按国家标准
：TJ14-74制作，消毒池停留时间为30分钟，消毒剂采用固体氯丸或漂，一般一周投加一次。

（6） 污泥池：经格栅拦载的污物和二沉池污泥均进入污泥池，污泥池内设有污泥硝化系统，污泥池上
清液回流至调节池。

玻璃钢防腐施工工艺 一道菜如果特别美味，你应该就会不止步于品尝上，它的制作工艺往往会使你更感
兴趣吧，对于玻璃钢防腐来说也是如此。它的施工工艺也是十分有价值的，我们的认知不应该局限于它
的作用上，下面一起来了解一下它的施工工艺。 1、除锈或水泥砂浆基层打磨

为保证防护层的质量，应控制磨料的形状、硬度，使基层表面粗糙度达到40～70μm。

2、喷刷底层环氧树脂胶料 水泥砂浆基层经处理后，应喷刷底层胶料，已免二次粘污；玻璃钢防腐喷刷
时应均匀，不得漏涂、流挂等问题，配制好的环氧树脂胶料在40分钟内应该用完。玻璃钢防腐施工工艺

3、衬布 底层胶料经24小时固化后，在基层上均匀喷刷一道环氧树脂胶料，玻璃布应该贴实，并赶净气
泡，随后再喷刷一道胶料，胶料应饱满。如此反复，达到层数和厚度。配制好的衬布胶料须在60分钟内
用完，上下层布间隔50mm。

4、富树脂的面层胶料 玻璃钢防腐衬布料经24小时自然固化后，均匀喷刷面层环氧胺面层胶料，专业定
制玻璃钢生产线，待一层硬化后再喷刷二层面层胶料配制好的面层胶料也须在60分钟内用完。 5、一砂

若为地面须增加防滑功能时，在二层面层胶料喷刷完时，立即匀撒一层细石英砂，经自然沉降并为胶料



浸润后即可。

以上就是关于玻璃钢防腐施工的工艺，在施工过程中我们应该注意一些细节问题，避免不当的操作影响
效果，希望以上的内容能对大家有所帮助。

专业订制玻璃钢缠绕设备(图)-专业定制玻璃钢生产线-玻璃钢由连云港唯德复合材料设备有限公司提供。
连云港唯德复合材料设备有限公司（www.wdfrp.com）是从事“连续玻璃钢管道生产线、定长玻璃钢管道
生产线、”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电
咨询！联系人：郭经理。
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