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产品名称 水转印LED固化机 印彩科技 固化机

公司名称 广东印彩科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区容桂容里天富来工业区2期7座802

联系电话  13431491313

产品详情

1、UVLED灯珠是问题的主要对象，UV固化机的设计、控制方式、冷却形式都是围绕灯珠来做。

UVLED的选择，UVLED的价值体现在灯珠的光强、发光形式、杂光程度、寿命这几点，一般UVLED都
是很节能的，国产的UVLED在应用上是非常成熟的，但是好的灯珠核心技术一直是国外公司控制的，不
言而喻，进口的 的确是好的，但是比较贵。

2、消费者需要的效果。UVLED一颗可能就满足UV胶水的固化要求，如果掌握了生产需要的UV光强或
者UV能量达到要求即可，UVLED固化机，光强越高相对的固化时间越短，产能越高。

3、控制形式。简单开关的、按键控制光源可调节的，看使用者要求，固化机，成本肯定不一样的。

4、冷却形式。建议水冷，水冷复杂一点但是效果肯定好。

新推出研发的LED光固化机有几种不同规格的，如：400型、500型、600型、800型、1000型等等；不同型
号的LED固化设备其大小规格是不一样的（以LED灯管的长度来区分，即400型的就是说LED灯管的长度
是400mm）。客户可根据自己生产的需要下单订制，不特殊定制的都按800型的生产；LED光固化机的其
他装置也可按客户要求更改，只要符合机器的整体要求都可。

LED固化机设备散热保养需注意：

1>风冷和水冷的散热方式，都存在着进风口和出风口的问题，所以在使用过程中要确保进风口和出风口
通畅，水转印LED固化机，有条件的，建议每个星期或者每两个星期定期检查一下通风口是否顺畅，LE
D固化机，并对通风口进行清洁。



2>水冷散热方式的UVLED固化设备需要定期更换液态水，主要目的是确保UVLED固化设备里面的热传
递管道和换热槽不被堵塞，影响热交换的效率。

水转印LED固化机-印彩科技-固化机由广东印彩科技有限公司提供。广东印彩科技有限公司（www.yincai
ok.com）位于佛山市顺德区容桂容里天富来工业区2期7座802。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前印
彩科技在油墨中享有良好的声誉。印彩科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一
个新的高度。印彩科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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