
凯德斯环保设备 电动防爆蝶阀 蝶阀

产品名称 凯德斯环保设备 电动防爆蝶阀 蝶阀

公司名称 扬州凯德斯环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 扬州市邗江区维扬路283号

联系电话  13365100688

产品详情

ZAJW型电动调节蝶阀

产品型号：ZAJW型

产品名称：电动空气调节蝶阀

产品特点：产品由调节蝶阀部件与电动执行机构组装而成，ZAJW型电动调节蝶阀，电动执行机构分电子
式电动型（DZ型）、电动型（DP型），DZ型直接接收调节仪表或计算机控制信号，蝶阀，DP型需与伺
服放大器配套使用，电动防爆蝶阀，方能实现自动调节功能，蝶阀部件具有流通能力大，压降损失小，
电动矩形百叶式调节蝶阀，开启灵活、结构紧凑等特点，该类产品可广泛应用于冶金、电力、化工等工
业部门作流体压力、流量、放散等使用。非密封型电动空气调节蝶阀，电动空气调节蝶阀，非密封型蝶
阀。

主要技术参数：

阀体

型式：直通铸造蝶形阀、直通焊接蝶形阀

公称通径：DN50~4000 公称压力：PN0.6MPa

连接型式：对夹式、法兰连接、法兰连接凸面 阀体、

阀板材质：WCB(SCPH2) CF8(304)、Q235A（SS41）

阀杆材质：2Cr13、304

适用温度：常温型-40℃~250℃



中温型：-40℃~450℃

高温型-40℃~600℃

填料：柔性石墨、石棉盘根、石棉编织填料。

阀内组件

阀芯型式：铸造蝶形板、焊接蝶形板

流量特性：近似等百分比

密封型式：普通型、后座密封、椭圆密封

泄漏量：普通型5‰、后座型4‰、椭圆型3‰

可调比：30：1

DYF系列电动圆板阀

一、用途

电动圆板阀与电动执行机构配套使用，广泛应用于治金、电力、石油、化工、建材等工业部门。实现生
产过程的自动控制和远程控制。是从电动蝶阀系列中派生出来的一种新型产品，是电动单元组合仪表执
行器的品种之一。 该阀具有口径大、重量轻、动作灵敏、流
通能力大、泄漏量小、结构简单、使用维护方 便、工作可靠等特点。

二、主要参数

一、用途

扬州凯德斯环保设备提供：电动蝶阀(ZKJW-0.1)与电动执行机构配套使用，广泛应用于石油、化工冶金
、电站等工业生产过程的自动调节和远程控制。特别适于低压差，大流量的气体管道。

电动调节蝶阀具有结构简单、操作方便、流阻小，流量系数大、容易制造大口径等优点，尤其适用于大
口径、大流量、低压差的场合，也可用于浓浊浆状及悬浮颗粒物的介质调节。

凯德斯环保设备(图)-电动防爆蝶阀-蝶阀由扬州凯德斯环保设备有限公司提供。扬州凯德斯环保设备有限
公司（www.kdsccc.com）位于扬州市邗江区维扬路283号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前凯德斯
环保设备在环保项目合作中享有良好的声誉。凯德斯环保设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和
管理水平达到了一个新的高度。凯德斯环保设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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