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产品名称 安徽悦视 亚克力制品厂 安徽亚克力制品

公司名称 安徽悦视品牌传播有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 工厂地址:合肥市庐阳产业园清河路10号
市内办公地址:安徽省合肥市庐
阳产业园金池路996号

联系电话 13956977880 13956977880

产品详情

亚克力展示架有什么特点呢？亚克力展示架采用一级进口材料加工制作而成，当然亚克力看起来像塑料
但是却不塑料要结实高i档的多，

 亚克力展示架中的货物，互不挤压，物资损耗小，可完整保证物资本身的功能，减少货物的损失。

 其次，亚克力展示架具有防潮防腐蚀的特点坚固耐用，不容易像塑料一样被积压变形。亚克力展示架
还可以配置灯光，防盗系统等，并且款式多样，展示产品较多，展示存取方便，便于清点及计量，可做
到先进先出。

?亚克力制品加工方法介绍

亚克力制品相信大家都不陌生，在生产与加工亚克力制品时，会根据不同的产品选择不同的加工工艺方
法，工艺不同所形成亚克力制品的形状、尺寸等等条件也不相同的。下文就来为大家简单介绍一下。

开料

用开料机对亚克力板材进行切割，这个需要明确亚克力制品的尺寸，才能准确的开料，以免材料的浪费
。

雕刻

开料完成之后，根据亚克力制品的形状要求对亚克力板材进行初步雕刻，雕刻成不同形状的图形。



修边

经过开料或雕刻处理之后，亚克力板材边缘比较粗糙，所以进行亚克力修边处理，要使用到修边机。

打孔

这个工艺根据亚克力制品的需求，有的亚克力制品中有小圆孔，这一步就要用到打孔工艺。

抛光

在开料、雕刻、打孔之后边缘都比较粗糙，易划伤手，所以采用抛光工艺，抛光也分为砂轮抛光、布轮
抛光和火抛，安徽亚克力制品，需根据产品的而选择不同的抛光方式。具体区分方法查看亚克力制品的
抛光工艺。

撕纸

撕纸工艺是丝印和热弯工艺前进行处理的步骤，因为亚克力板出厂之后都会有一层保护纸，丝印和热弯
前必须撕掉粘贴在亚克力板上面的贴纸。

丝印

这个步骤一般是客户需要展示自己的品牌LOGO或宣传语就会选择丝印，亚克力制品加工，丝印分为单
色丝印和四色（CNYK）丝印2种丝印方式。可以具体了解亚克力制品丝印工艺。

热弯

通过热弯可以使亚克力变幻成不同形状，在热弯中也分为局部热弯和整体热弯分别。具体可以查看亚克
力制品的热弯工艺。

粘合，包装

这两步是亚克力制品工艺中最后两步，完成的是整个亚克力制品部分的组装及出厂前的包装。

随着现在展览展示行业的广泛，现在很多的亚克力制品展架已经成为了所要应用的重要制品，亚克力制
品展架有很多的优点，亚克力制品厂，但是你知道亚克力制品该怎么去保养呢？

亚克力制品展架就相当于玻璃制品，是不能够用一些清洗比较硬的东西来进行有损伤的清理的，亚克力
制品展架本身是非常敏感的，经不起一点的划伤，只要有轻微的摩擦都会给亚克力制品展架带来表面光
滑度的损坏。

在清理亚克力制品展架的时候需要用相对比较轻的东西来进行擦拭，比如用鸡毛簪子、或者直接用清水
冲洗就可以了，这样就可以比较温和的把上面的灰尘去除掉。

若上面还是有比较难以清理的东西，可以采用一些清洗剂来进行清洗然后在用比较轻柔的抹布擦掉就可
以了，其实和玻璃的清洗是比较相似的。

要想使得亚克力制品展架看起来更为光滑，可以在亚克力制品展架的表面进行一次打蜡环节，使用一点
打蜡溶剂进行抛光和打蜡，然后用抹布慢慢晕开来，这样就会显得亚克力制品展架更为光滑亮丽。



安徽悦视(图)-亚克力制品厂-安徽亚克力制品由安徽悦视品牌传播有限公司提供。安徽悦视品牌传播有限
公司（www.ahyspp.cn）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，安徽悦视一直以客户为中心、为客户
创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关
业务欢迎垂询，联系人：前经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

