
世通铁艺制造厂 中式围墙护栏 临沂围墙护栏

产品名称 世通铁艺制造厂 中式围墙护栏 临沂围墙护栏

公司名称 泰安市岱岳区世通铁艺制造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 泰安市岱岳区大汶口镇驻地

联系电话  13002777422

产品详情

        锌钢护栏是指采用锌合金材料制作的用于不同部位、具备不同功能性的围护栏杆，由于其
后期是用静电喷涂处理表面层，使具有高强度、高硬度、外观精美、色泽鲜艳等优点，中式围墙护栏，
成为住宅小区、工厂院校、道路交通等使用的主要产品。

         传统的护栏使用铁条材料，需要借助电焊等工艺技术，而且质地较软、容易生锈、色彩单
一。锌钢阳台护栏完美地解决了传统护栏的缺点，而且价格适中，成为传统各式护栏材料的替代产品。
锌钢护栏采用无焊穿插组合方式进行拼装（也有工艺需要局部焊接，但要在喷涂前做补锌处理），基材
厚度是不锈钢的2-3倍，500多种颜色可供选择，表面采用聚酯抗yang化粉末静电喷涂，增强了护栏的抗ya
ng化抗紫外线、耐候耐腐能力。以锌钢为基材，用在建筑护栏中的产品具体的主要有：阳台护栏、防护
窗、楼梯扶手、栅栏、花园围栏、百叶窗、空调围栏、道路护栏。工业用围栏（如厂区围栏、商业场地
围栏）、农业用围栏（如田地围栏，畜牧围栏）、民用围栏(如建筑物顶围栏，厂区围墙护栏，围栏墙等
)、公共设施围栏（如道路隔离栏）等等。 

如何保证锌钢护栏的安装安全可靠？

        1、安装立柱

        先在建基层防线，确定立柱固定点的位置，然后用冲击钻钻孔，再安装膨胀螺丝。在固定
螺丝后，不锈钢室外围墙护栏，拧紧螺丝时，需双人配合，一人扶着立柱使其保持垂直，在拧紧螺丝时
不能晃动，另一人拧紧四周螺丝。

        2、护栏造型、尺寸及安装位置应符合设计要求。

        3、护栏立柱固定点的数量、规格、位置及连接点应符合设计要求。



       4、护栏高度、立柱间距、安装位置必须符合设计要求。

       5、护栏、扶手安装的允许偏差和检查方法应符合规定。

锌钢阳台栏杆以其坚固性和抗腐蚀性成为施工中的专业栏杆选择，这是专业的施工负责人需要去认识到
的

随着越来越多的钢结构才聊的出现，临沂围墙护栏，这个问题已经得到了完美的解决，在选择阳台栏杆
的时候，已经有越来 越多的施工单位开始主要到锌钢这种合金钢材。作为一种的钢材料合金，锌钢还并
不为多少人了解，但在南方很多施工场所锌钢护栏已经作为一种常用栏杆使用在建筑安装施工上。

世通铁艺制造厂(图)-中式围墙护栏-临沂围墙护栏由泰安市岱岳区世通铁艺制造厂提供。行路致远，砥砺
前行。泰安市岱岳区世通铁艺制造厂（www.tastty.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
，更矢志成为铁艺品具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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