
宝得电气铠装电缆固定密封接头铠装电缆格兰头

产品名称 宝得电气铠装电缆固定密封接头铠装电缆格兰头

公司名称 泰州宝得电气有限公司

价格 24.90/件

规格参数 型号:M NPT G PG
材质:304不锈钢
防爆等级:Exd IICGb

公司地址 兴化市戴南镇新泽路北侧A幢4号

联系电话 0523-83789689 19941628696

产品详情

宝得电气产品特性: 采用优质304钢材制作而成的隔离型防爆产品，其特殊夹紧爪与夹紧圈之设计，夹紧
电缆范围大，抗拉力特强，可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂

螺牙规格:公制牙M、德制牙ＰＧ、英制牙Ｇ及美制牙NPT产品材质:部份用304钢材制作而成， 部份以 UL
认可之尼龙PA66 制成( 防 火等級 UL 94V-2 )B 及  部份采用硅胶制成。

防护等级: 二区隔离型防爆（EX
dII），在规定的卡口范围内，使用扁平密封圈旋紧迫紧头，达IP68-10Bar 

工作温度：-40℃~＋100℃短时可达＋120℃

使用方法：304不锈钢接头是海上船舶设备上的必备配线器材之一，304钢材质硬且抗腐蚀性能，产品广
泛出口欧盟等国家，深受广大用户的亲睐.                

安装方法：出线口一端可将进出电缆锁紧并起到防水防尘、防震动的作用，另一端可接入设备箱体上，
也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。

为什么全国范围的客户将我们作为其电缆固定头的供应商？

1、我们拥有强大的生产能力、强大的供货能力，常规产品当天发货！

2、我们拥有经验丰富的技术工程师，为您提供完善的一体化全方位解决方案。

3、我们拥有完善的售后服务，购买常规产品如产品质量问题无条件退换

4、我们拥有可靠的质量保证体系和丰富的设计制造经验，可接受产品特殊尺寸及其他特别要求的定制！
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