
匀质板生产线及匀质板设备全套水泥基生产规程

产品名称 匀质板生产线及匀质板设备全套水泥基生产规程

公司名称 廊坊旺益德机械设备有限公司

价格 150000.00/台

规格参数 品牌:旺益德
工艺:精工
产地:河北省廊坊市大城县关家务

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯乡关家务村（注册地址
）

联系电话  18333661915

产品详情

匀质板生产线及匀质板设备全套水泥基生产
规程

水泥基匀质板设备整套搅拌设备主要由电子计量装置、上料装置、浆料搅拌设备、操作系统等组成，配
料、电子计量，生产精度高，计量准确，操作调控。生产工艺原料搅拌——注模——起泡——脱模——
自然养护——多片切割。匀质板设备流程：
1、将水泥、纤维等原料由配料系统进行配料制浆，使原材料充分混合，保持均匀。 2、水泥基匀质板设
备将料浆输送到储浆池中，不断在搅拌使其保持均匀，将料浆送到储浆罐后再送至流浆箱，在流浆箱内
同样搅拌以保持均匀性。 3、料坯由流浆成型筒脱落，由接坯机接送到定位切坯处，由切刀对料坯的纵
向切边，切下来的余料由接坯机输送到回料搅拌机，再由搅拌机搅拌后输送到储浆池以再次使用。水泥
基匀质板生产线是将发泡后的聚苯颗粒表面裹覆一层防火涂料而成，遇火表面炭化后，内部eps颗粒收缩
，形成蜂巢隔离仓，从而阻止火势的进一步蔓延。匀质保温板适用于基墙为混凝土或砖墙等密实结构的
新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,还可作防火隔离带使用,显著提高了建筑物外墙的消防防火功能
。
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