
消毒餐具包装机|碗筷打包机

产品名称 消毒餐具包装机|碗筷打包机

公司名称 山东俊毅包装机械有限公司

价格 19999.00/个

规格参数

公司地址 山东省临沂市兰山区

联系电话  17753270867

产品详情

对于一次性航空水晶餐具卫生要求，公司对这样的厂商开发了一次性航空水晶餐具匹配水晶餐具包装机
和一次性水晶餐具包装生产线。在设计和生产过程中，焦点密封包装无菌性，也考虑到与合理的生产线
晶体餐具自身特性的接口，使用力传递光，薄膜光力，由于以消除包装餐具损坏的一步，主要集中在包
装过程的设计很快，可以得到与各种高速生产线铁路，包装完美的造型，有利于环境的条件下，各种运
输直接与无菌包装放表，优雅的包装使产品更加完美。

本套水晶餐具包装线采用不锈钢移动输送，空间密封方式，各工作部门原理设计先进，故障率极低，抽
屉式维修，不影响生产任务。一次性水晶餐具包装线自诞生以来，为国内外众多大型一次性航空水晶餐
具生产企业提供了流水线自动包装环节。欢迎所有需要水晶餐具包装机的公司前来参观。

一次性航空水晶餐具，生产原料均为进口食品环保 ps 材料，符合国家食品质量安全标准。
一次性使用，无需清洗，高温生产，无菌包装，260度高温注射制模，紫外线杀菌。 具有外形美观、绿
色环保、耐沸水、不变形、不渗漏、透明度为玻璃制品的1.15-1.4倍，具有水晶般的特点，属于真正的一
次性水晶餐具。 水晶餐具刚刚掀起了销售热潮。

水晶餐具包装机技术参数：

一、电气特性：

1。表面使用喷雾，柔和的色彩，感性和舒适的，质地坚硬，优雅的质量，以及耐磨性和耐腐蚀性。防碰
撞，适合在恶劣，苛刻的条件下长期使用

2。控制单元由伺服电机、伺服驱动器和彩色触摸屏组成。控制精度很高。智能控制系统使所有参数设置
简单、锁定。制袋成型、切割长度/封口温度等参数更加锁定

图3。 该伺服系统取代了传统的机械式送膜系统，简化了机械结构，使包装机的运行更加稳定，日常维
护更加方便简单，降低了操作人员的技术要求，也大大降低了机器运行的噪音和故障率

4.采用变频调速，降低了成本，提高了性价比。

https://www.11467.com/linyi/co/133891.htm


5，由于航空餐具的重量过轻，使得上和下夹具安装套筒特殊运输装置，以便防止蛇行包，使外观更漂亮
包。

二、机械特性：

一。机械结构总体设计简单、合理、操作方便、调整方便。

图2。 高速横向密封装置，密封切割速度快，网眼清晰美观。

3.自动定位停车。

4.该产品可以用特殊的安全离合器组件被安装，以保护包装产品。

三、性能：

包装能力：60-150包/分钟

包装尺寸: 长90-400毫米，宽30-300毫米，高20-180毫米

配电盘尺寸：长、宽、9000mm和1100mm

机总容量：3.66千瓦单相220v

总重量：1500kg

六、产品特性：

一。节约包装材料，包装膜宽度减少20-30mm，收缩膜直接成本降低5-6%

图2。 无切割痕技术，产品外观更美观，产品更

3.非急纵密封技术减少了断裂和密封失效的发生。废品率较低。

4.消除了磨损件的修整和回收装置和零件，故障率低，降低了维护成本。

工厂直销全自动航空餐具包装机，全自动水晶餐具包装机生产线，价格低廉，质量上乘。
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