
光纤入户信息箱一站式服务

产品名称 光纤入户信息箱一站式服务

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:PWD-01
材质:SMC、不锈钢、冷轧板
产地:宁波

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

光纤入户信息箱一站式服务宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司--------光纤入户信息箱
一站式服务光纤分纤箱是用于光环路终端的配线设备，可以提供光纤的熔接、终端、配线
及分线功能。主要适用在FTTH接入方式下的楼道或户外分光点。适用于FTTH的一级或二
级分光，二级分光优势特别明显。光纤入户信息箱一站式服务并且引入了旁路纤接续功能
。制成的光纤虽然具有一定抗拉强度，但若要进行工程应用，必须通过较合、套塑、金属
铠装等措施制成光缆。光缆具有实用条件下的抗拉、光纤入户信息箱一站式服务抗冲击、
抗弯、抗扭曲等机械性能能够保证光纤原有的传输特性，并且使光纤在各种环境条件下可
靠工作。光缆的一般结构包括缆芯、护层和外护层等。

功能：

光纤入户箱支持ONU，电池备电，电源适配器，光纤适配器等集成安装。集中管理线，
网线，光跳线，美化室内环境。各功能区域应相对集中，并满足以下要求：

①家庭用通信终端区：满足ONU及其它家庭终端设备安装的空间要求。

②光纤终端区：满足光纤接续（冷接或熔接）的区域。

③设备扩展区：满足各种信息面板、扩展模块（设备）安装的空间。

④其它备附件：在机箱门靠上部合适位置配置挂牌（方便各使用单位对机箱编号进行标识
）、电源插座等其它附件等。



特点

1、可以安装四个模块，有扩展区

2、端节管理区，模块化设计，模块组合灵活

3、扩展区可根据需要自定义大小，安装路由器模块等有源设备

4、线缆端接规范，跳转方便

5、敲落孔位及尺寸可根据现场情况加工制作

光分路器也被称为分光器，是光纤链路中重要的无源器件，是具有多个输入端和多个输出
端的光纤汇接器件，特别适用于无源光网络（EPON，GPON，BPON，FTTX，FTTH等）
中连接局端和终端设备并实现光信号的分路。在工程应用中，光缆的选型要做到:正确选
用光纤的工作波长，根据气候条件选用光缆，根据环境条件选用光缆，根据用户使用要求
选用光缆，根据特殊要求选用光缆。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

