
运城玻璃幕墙 山西百澳幕墙工程 玻璃幕墙施工工艺

产品名称 运城玻璃幕墙 山西百澳幕墙工程
玻璃幕墙施工工艺

公司名称 山西百澳幕墙装饰有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太原市高新区产业路高新置业13层

联系电话  13633457789

产品详情

建筑幕墙埋设件的分类及构成：

山西百澳幕墙装饰工程有限公司是以门窗、幕墙的设计与安装为主的综合性大型施工企业，先后形成了
门窗幕墙加工安装的一条龙生产线。山西百澳的足迹已遍及周边，辐射省外，双层玻璃幕墙，先后在太
原、晋中、大同、长治、晋城、河北等地承建了各类工程项目。

【山西百澳幕墙】和您分享关于幕墙的知识：

槽型埋件：金属槽可由钢板折弯，铸件，锻件制成。锚筋与金属槽可制成一体，或焊接而成。这种形式
的预埋件具有体积小施工方便的优点，目前已经国产化，且已形成系列。施工中常用到槽型埋件长度为3
00mm，锚筋长度为100mm或60mm。

槽型埋件为幕墙施工中常用的一种形式，由于其与平板式预埋件相比有较多的优点，因此槽型预埋件在
幕墙工程中的应用逐渐增多。

山西百澳幕墙装饰工程有限公司是以门窗、幕墙的设计与安装为主的综合性大型施工企业，先后形成了
门窗幕墙加工安装的一条龙生产线。山西百澳的足迹已遍及周边，辐射省外，先后在太原、晋中、大同
、长治、晋城、河北等地承建了各类工程项目。

【山西百澳幕墙】和您分享关于幕墙的知识：

玻璃幕墙保养和维修需注意：



（1）应根据幕墙的积灰涂污程度，确定清洗幕墙的次数和周期，玻璃幕墙施工工艺，每年至少清洗一次
。（2）清洗幕墙外墙面的机械设备（如清洁机或吊篮），应有安全保护装置，不能擦伤幕墙墙面。（3
）不得在4级以上风力和大雨天进行维护保养工作。（4）如发现密封胶脱落或破损，应及时修补或更换
。（5）要定期到吊顶内检查承重钢结构，如有锈蚀应除锈补漆。（6）当发现玻璃有松动时，玻璃幕墙
规格，要及时查找原因和修复或更换。（7）当发现玻璃出现裂纹时，要及时采取临时加固措施，并应立
即安排更换，以免发生重大伤人事故（8）当遇台风、、火灾等自然灾害时，灾后对玻璃幕墙进行检查。
（9）玻璃幕墙在正常使用情况下，每5年要进行一次检查。

山西百澳幕墙装饰工程有限公司是以门窗、幕墙的设计与安装为主的综合性大型施工企业，先后形成了
门窗幕墙加工安装的一条龙生产线。山西百澳的足迹已遍及周边，运城玻璃幕墙，辐射省外，先后在太
原、晋中、大同、长治、晋城、河北等地承建了各类工程项目。

【山西百澳幕墙】和您分享关于幕墙的知识：

1.主体结构或结构构件，应能够承受幕墙传递的荷载和作用。连接件与主体结构的锚固承载力设计值应
大于连接件本身的承载力设计值;2.玻璃幕墙立柱与主体混凝土结构应通过预埋件连接，预埋件应在主体
结构混凝土施工时埋入，预埋件位置准确;当没有条件采用预埋件连接件时，应采用可靠的措施，并通过
试验确定其承载力。3.由锚板和对称配置的锚固钢筋所组成的受力预埋件，可按照相关规定进行设计。4.
槽式预埋件的预埋钢板及其它连接措施，应按照相关标准《钢结构设计规范》的有关规定进行设计，并
通过试验确定其承载力。

运城玻璃幕墙-山西百澳幕墙工程-玻璃幕墙施工工艺由山西百澳幕墙装饰有限公司提供。山西百澳幕墙
装饰有限公司（www.sxbaiao.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，百澳幕墙装饰一直以客户
为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，
共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：闫经理。
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