
泗阳雨水斗 邢隆井盖 87型雨水斗安装

产品名称 泗阳雨水斗 邢隆井盖 87型雨水斗安装

公司名称 济南邢隆井盖有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济南市天桥区历山北路66号济南黄台五金
机电城有限公司F区170号

联系电话 13969151987 13969151987

产品详情

65型雨水斗雨水斗安装塑料雨水斗87型钢制雨水斗侧墙雨水斗upvc雨水斗87型铸铁雨水斗虹吸雨水斗价
格侧墙式雨水斗雨水斗型号pvc侧排雨水斗87型pvc雨水斗

     
济南邢隆井盖有限公司以生产销售批发一体化经营模式，主要产品球墨铸铁井盖、球墨铸铁雨水篦子、 
铸铁爬梯、塑钢爬梯、87型铸铁雨水斗、复合树脂井盖、树脂排水沟盖板等系列产品，我公司以生存能
力强、库存量大、发货及时、品种齐全、保证质量为宗旨服务于广大客户。

      雨水斗设在屋面雨水由天沟进入雨水管道的入口处。雨水斗有整流格栅装置，能迅速排除屋面
雨水，格栅具有整流作用，避免形成过大的旋涡，稳定斗前水位，减少掺气
迅速排除屋面雨水、雪水，并能有效阻挡较大杂物

雨水斗分为87型、79型、65型，虹吸式雨水斗，堰流式雨水斗三大类。一般用87型（79型、65型进化版）
和虹吸式雨水斗。详见《民用建筑工程设计技术措施--给水排水》。其中65、79、87代表出图集的年代。
雨水斗与天沟，落水管组建成的金属落水系统，起到装饰性和实用性。雨水斗种类包括87型、65型、侧
入式雨水斗。

   
1、87型雨水斗在屋面上布点灵活，更能适应现代建筑的艺术造型，很容易满足不规则屋面的雨水排放。

     2、单斗大排量，屋面开孔少，减少屋面漏水几率，减轻屋面防水压力。

3、落水管的数量少和直径小，满足了现代建筑的美观要求以及大型标志性建筑，各种大跨度屋面及高层
建筑群楼的雨水排放。

4、系统安全性高，管道走向可以根据需要设置，在不影响建筑功能及使用空间的同时满足现代大型购物
广场，超市，厂房，仓库及各种网架结构金属屋面的雨水排放。



5、在设计流量下，系统中满管流无空气旋涡，排水高且噪音小，更能完美配合现代影院，剧场，会展中
心，旧点图书馆，学校医院的声学要求。

6、管路设计同时满足正负压要求，能保证通过高层，超高层建筑全程管路满水实验检验验收，且能避免
负压失控确保系统正常运行。

7、圆形雨水斗由于管路直径小，总长度少和系统安装简便所带来的管道成本和安装费用减少，管道安装
无特殊要求，使虹吸雨水排水系统得到众多的业主和施工单位青睐。
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济南邢隆井盖有限公司 经销的球墨铸铁井盖、铸铁雨水口盖板、柔性铸铁管件、87型铸铁雨水斗、87型
侧排雨水斗、虹吸排水斗、通风透气帽、羊角头透气管、汽油抹光机底盘、抹盘抹片品种齐全、价格合
理。济南邢隆井盖有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销
的原则，赢得了广大客户的信任。

 

 

 

雨水斗分为87型、79型、65型，虹吸式雨水斗，堰流式雨水斗三大类。一般用87型（79型、65型进化版）
和虹吸式雨水斗。详见《民用建筑工程设计技术措施--给水排水》。其中65、79、87代表出图集的年代。
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济南邢隆井盖有限公司以生产销售批发一体化经营模式，主要产品球墨铸铁井盖、球墨铸铁雨水篦子、 
铸铁爬梯、塑钢爬梯、87型铸铁雨水斗、复合树脂井盖、树脂排水沟盖板等系列产品，我公司以生存能
力强、库存量大、发货及时、品种齐全、保证质量为宗旨服务于广大客户。



雨水斗为虹吸排水系统重要组成部分要具防腐性

  雨水斗为虹吸排水系统重要的组成部分，直接影响到系统能否正常稳定的运行；大家知道这种部件多
为露天的，虽然也有一些在上面遮挡上防雨和防晒的帽，但是这种情况还是能与空气中的潮气接触，因
此该部件就需要具有防腐性。

  现在市场中很多雨水斗底盘采用优质不锈钢冲压而成，压环和导流罩都采用硬铝合金和锌合金压铸制
成，这样就能更具抗腐蚀和抗挤压等特性；当然了市面上不锈钢虹吸雨水斗与重力排水系统也完全不一
样，雨水斗往往会有斗、雨水悬吊管、雨水立管和雨水埋地管组成，当雨水汇集到天沟达到一定高度后
，水斗内就会形成虹吸现象，且也能有效防止空气进入直到完全阻隔，保证虹吸雨水管道内形成真空，
让整个虹吸排水系统可完全运转；也正是这样的设计原理，87型雨水斗图片，就能大大减少天沟的积水
深度，甚至还能让屋面承受雨水载荷减到很小。

 地下室、半地下室排水

如今的住所规划中，大多都建有地下室或半地下室，泗阳雨水斗，有些单位将地下室、半地下室的清洁
用具排水直接与上部排水体系相连后排出，或许直接排到室外检查井。因地下室、半地下室的清洁用具
和地漏的排水管低于室外地上，所以，当室外排水管道满流或许发作阻塞时，形成污水倒灌，污染室内
环境，影响住户的运用。《住所规划标准》第6.1.9条规则：地下室、半地下室中清洁用具和地漏的排水
管，不应与上部排水管衔接，应设置污水集水池用污水泵排出。假如室外地上斜度比较大，也能够将地
下室的排水独自排至室外地上标高低于地下室地上标高处的室外检查井，其间的检查井井盖应为密封型
井盖，避免雨水倒灌。这种方法尽管耗费排水管材、加大了室外排水管道的埋深，可是，削减了平时运
转保护费用。所以，应通过充沛的技术经济比较后选用。

3

阳台雨水管道的敷设

阳台雨水应当有组织排放，为了根绝屋面雨水从阳台溢出，阳台雨水应当独自设置，阳台设置无水封地
漏，雨水立管靠外墙敷设。一起为了避免阳台地漏泛臭，虹吸雨水斗价格，阳台雨水应当选用直接排水
。常见的做法有：a）雨水立管底部管口距散水300mm，直接排放，管口选用16目不锈钢丝网包扎，避免
昆虫爬入。b）雨水立管接至室外沉砂池，管内底标高高于下流管顶标高300mm。

  另外大家更需要知道的是，如果虹吸排水系统使用了不锈钢和合金雨水斗除了保证排水系统能够安全
稳定工作，而且也能大大提高其使用寿命，87型雨水斗安装，可以说没有这种防腐蚀组件就没有虹吸排
水系统，如果该组件不具防腐蚀性也会影响到排水系统整体功能。

济南邢隆井盖有限公司专业从事屋面虹吸排水、雨水收集和雨水回收利用工程及雨水斗等产品，是一家
集虹吸排水、雨水收集、雨水回收利用及雨水斗设计、生产、销售、安装于一体的多功能、多元化的现
代化科技企业。

 87式雨水斗    侧排雨水斗    87雨水斗    侧入式雨水斗    87型雨水斗价格  
不锈钢虹吸式雨水斗    pvc雨水斗    65型雨水斗

 雨水斗安装    塑料雨水斗     87型钢制雨水斗    侧墙雨水斗    upvc雨水斗  
87型铸铁雨水斗    虹吸雨水斗价格



 侧墙式雨水斗     雨水斗型号    pvc侧排雨水斗    87型pvc雨水斗    雨水斗的作用

泗阳雨水斗-邢隆井盖-87型雨水斗安装由济南邢隆井盖有限公司提供。济南邢隆井盖有限公司（www.fang
jinggai.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商
盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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