
MX2.54公胶壳 捷友连接器价惠 购买MX2.54公胶壳

产品名称 MX2.54公胶壳 捷友连接器价惠
购买MX2.54公胶壳

公司名称 东莞市捷友连接器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇上沙社区麒麟路14号B栋二楼201

联系电话 13902692425 13902692425

产品详情

MX2.54公胶壳壳体的阳极化

MX2.54公胶壳壳体的阳极化：在连接器生产中，铝合金壳体等零件广泛采用阳极化工艺，以改善防腐蚀
、耐磨、绝缘等性能，着色阳极化用于改善零件外观。壳体等零件主要采用硫酸阳极化工艺。

硫酸阳极化常见缺陷是氧化膜无光泽，疏松，有粉末，零件表面有斑点和条纹状深坑，膜层耐腐蚀性差
，发暗或者无氧化膜等。产生原因是电解液温度高、电流密度高、腐蚀过度、返修次数多，处理前排油
不良、电解液优杂质，氧化时间短、厚度不够，零件挂件接触不良等。

MX2.54公胶壳的分类

电缆MX2.54公胶壳：外形有圆形和矩形两种，适用于单机与单机之间的连接。可使已装了电缆的连接器
与机箱上的连接器、穿墙式连接器或另一个装了电缆的连接器相插合。连接器与连接器之间的机械定位
和插合一般借助于手动导入的定位键实现的。

印制电路板MX2.54公胶壳：通常外形为矩形，适用于单机内部框架上印制电路板与电缆、机架或者其他
印制电路板的互连。其中一种形式为边缘形，印制电路板的边缘插入开槽的连接器中。其中一种是长久
安装在电路板上，还有一种是将单独安装的接触件和一个电路板草组合在一起。

接线MX2.54公胶壳



接线MX2.54公胶壳是为了方便导线的连接而应用的，它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片，两端
都有孔可以插入导线，有螺丝用于紧固或者松开，比如两根导线，有时需要连接，有时又需要断开，这
时就可以用MX2.54公胶壳把它们连接起来，并且可以随时断开，而不必把它们焊接起来或者缠绕在一起
，很方便快捷。而且适合大量的导线互联，在电力行业就有专门的端子排，端子箱，上面全是接线端子
，单层的、双层的，电流的，电压的，普通的，可断的等等。一定的压接面积是为了保证可靠接触，以
及保证能通过足够的电流。
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