
津南区热油炉 万举机械 导热油炉加热器

产品名称 津南区热油炉 万举机械 导热油炉加热器

公司名称 广州万举机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市花都区雅瑶镇新区东路自编4号之四（万
举工业园内）

联系电话 15218898925 15218898925

产品详情

无溶剂复合机专用冷热两用机/冷热一体模温机

无溶剂复合机专用冷热两用机/冷热一体模温机是万举公司为广州通泽公司客户设计的冷热一体模温机---
针对客户没有冷却水塔，只有自来水的使用条件；又要把水回收，达到节能环保的目的这种理念设计的
。

无溶剂复合机专用热水机

是万举公司为广州通泽公司设计的热水机---针对客户要求节能环保，质量稳定目的这种理念设计的。

机型因应用不同分为无溶剂专用型、无溶剂与干复组合型、多功能组合型。

专用：只能用于无溶剂复合，导热油炉加热，有二层结构及三层结构一次成型；又分人工换卷与自动换
卷型。

组合：可用于无溶剂复合，也可切换涂布单元，同时启动烘箱从而实现干复。

多功能：通过切换涂布单元可实现无溶剂、干复（溶剂胶及水胶）、PVDC涂布、冷封胶定位涂布、热
熔胶涂布、反面印刷等

无溶剂复合机、涂布机专用模温机、水温机性能及特点：1 上胶及复合双电机、双变频同步调速了以往
的轴的传动结构，走料平稳，达到同步线速度保证基材不拉伸。2 桥式双烘道加热提高了温度从而使复
合速度更快。刮式或挤出式两种涂胶方式可根据工艺不同任意选择。4 温控将温度控制在 状态。5
涂胶复合部分采用分离传动，结构紧凑，故障少。6 高效率、低成本、省能源。。无溶剂复合机用模温
机，干式复合机恒温器，双机一体水加热控温机在药用铝箔印刷涂布机，不干胶印刷复合涂布机，光电
纠偏高速干式覆膜机，无溶剂多辊式高速涂布复合机等设备上使用



碳纤维热压成型专用导热油炉

高溫模温机要以高温导热油做为媒体的电加热器导热油炉，加热导热油炉，运用在复合材料压合成形、
平板电脑硫化橡胶硫化橡胶、反应罐温度控制，因为电加热器导热油炉节能环保，是取代传统式加热炉
不二选择。特性管道防爆型设备吹气检查回油功能回油溫度显示信息表启动全自动排气管功能加温输出
功率转换功能 ，(选购)RS485通信功能，保持自动化技术管理方法(选购)及时制冷待机功能(选购)防护式
电器控制柜，闵行区热油炉，增加电器应用期限滚油BY-PASS卸压控制回路多一点温控发电机组可订作
泵大马力和加温输出功率可订作电器选用OMRON.FUJI.TE.LG.温控范畴:常温下 25℃→300℃  

模温机显示加热而不升温的原因：

    首先模温机、油温机严禁混用，油温机内严禁加入其它液压油，必须使用热媒油，油温机使不可使
用其它水管，必须使用油温机制定的油管，补充热油时，必须确认液位在油位计上、下限范围内，过低
会报警，过高则无法启动，且热媒油会流出，造成危险及浪费。

要知道模温机加热信号是由电脑版输出控制发热管工作，模温机不加热有可能是控制系统问题和发热管
损坏，如果是控制系统故障上面的可以提供假信号先工作在排除故障，然后检查一下发热管是否坏损或
电磁阀卡死了，如果是发热管坏必须更换后才能正常工作。

津南区热油炉-万举机械-导热油炉加热器由广州万举机械有限公司提供。广州万举机械有限公司（www.
wanjugz.com）为客户提供“节能工业冷水机,模温机,油加热器,冰热一体机,急冷急热模温机”等业务，公
司拥有“广州万举机械有限公司”等品牌。专注于注塑辅助设备等行业，在广东 广州 有较高知名度。欢
迎来电垂询，联系人：邓显钟。同时本公司（www.wanjusz.com）还是从事油温机厂家，高温油温机厂家
，标准油温机厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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